
特点

延长发动机寿命

在各种运行条件下，被证明的有机金属抗磨添加剂系统在金属接触面上形成保护
层，阻止机件遭受磨损。多级粘度为启动和高温条件下的运转提供额外抗磨保护。

确保发动机的良好动力输出和优异性能

金属清净剂和无灰分散剂的系统，能非常有效地控制活塞和活塞环的沉积物，从而
使发动机具有好的输出功率和性能。

减少维护

良好热稳定性和氧化稳定性，减缓使用中的机油分解变质，从而减少过滤器的堵

塞及油泥的生成。

适用范围

• 要求采用API SG及以下级别的采用自然进气式汽油发动机的轿车及轻卡。

• 要求采用API SG及以下级别的工业及船用的轿车型汽油发动机。

不推荐用于需要使用API SH及以上级别或者ACEA分类的汽油发动机；以及各种涡轮
增压式汽油机；各种带有尾气处理装置的汽油机或者是使用气体燃料（压缩天然气
或液化天然气）的发动机；各种柴油发动机及各种摩托车发动机。API SG级别油品
主要适用于1994年之前生产的车辆。

产品概要

是一款适用于各种老旧车辆和
要求使用API SG及以下级别
油品的轻负荷商用车辆汽油发
动机的油品。

金富力®
 机油 (Havoline® Engine Oil)

轿车发动机油 产品简介



For more information, go to www.chevronlubricants.com
GEN/Asia Pacific/CHV/PDSv1_01/2012

© 2012 Chevron Products Company. Singapore. All rights reserved.

环境 、健康与安全

本产品附有物料安全资料单

(MSDS)和用户安全指南。
用户应按照规定的步骤并遵
照有关法律、法规使用和排
污。

本产品简介系据当时的数据资料编写。所
给数据资料均为典型代表值，允许有不影
响其性能的轻微变化。用户应在其适用范
围内选用本产品。

Chevron Lubricants,
-Asia Pacific

重要特性参数

金富力® 机油 
Havoline® Engine Oil 

SAE 级别 10W-30 15W-40 20W-50

产品代号 500239 500240 500241

碱值

 D2896, mg KOH/g 5.0 5.0 5.0

磷含量, 质量% 0.078 0.078 0.078

硫酸盐灰分, 质量 % 0.680 0.680 0.680

粘度

 mm2/s @ 40℃ 82.6 117.0 174.6

 mm2/s @ 100℃ 12.0 15.0 19.0

性能标准

• API SG/CD

1208


