
 

 
Varmista aina, että valittu tuote sopii yhteen alkuperäisen laitevalmistajan suositusten, koneen käyttöolosuhteiden sekä asiakkaan huoltotottumusten kanssa. 
 

Tuotekuvaus 

Multigear R on korkealaatuinen, osasynteettinen 

voimalinjaston voiteluaine, joka täyttää API GL-4- ja API 

GL-5  vaatimukset. Se on formuloitu osasynteettisillä 

perusöljyillä ja tehokkaalla lisäaineistuksella.. 

Asiakasedut 

• Huolellisesti säädettyjen kitkaominaisuuksien ansiosta 

tuote soveltuu synkronoiduille manuaalivaihteistoille ja 

vetopyörästöille yksinkertaistaen varastointia 

• Pidennetyt öljynvaihtovälit vähentävät öljyhuoltotarvetta ja 

käyttökatkoja 

• Tehokas lisäaineistus edistää suorituskykyä korkeilla 

käyttöpaineilla ja suojaa kulumiselta 

• Juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa edistää 

voiteluaineen nopeaa kiertoa ja suojaa järjestelmää 

kylmäkäynnistyksissä 

• Luotettava hapettumisstabiiliteetti estää öljyn 

paksuuntumisen käytön aikana sekä haitallisen hartsin ja 

jäämien muodostumisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Soveltuu synkronoiduille manuaalivaihteistoille ja 
vetopyörästöihin 

• Pidennetyt öljynvaihtovälit 

• Suorituskykyä korkeisiin lämpötiloihin  

• Suojaa kylmäkäynnistyksissä 

• Luotettava EP-lisäaineistus  

Täyttää muun muassa seuraavien normien vaatimukset: 

API  

 

  

Multigear R 
Korkealaatuinen osasynteettinen 
voimalinjaston voiteluaine 

Tuotteen edut 



 Multigear R ─ Jatkuu 

Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin 
tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa. 
 Terveyttä, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan 
terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteen (MSDS) suositusten mukaisesti. 
Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin 
ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti. 
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Käyttökohteet 

• Multigear R on suunniteltu ajoneuvojen 

manuaalivaihteistoihin, jotka edellyttävät API GL-4- tai 

GL-5-öljyä, sekä hypoidi vetopyörästöihin, jotka 

edellyttävät API GL-5- tai MT-1-öljyä 

• Termisen stabiliteetin ansiosta Multigear R soveltuu 

käyttökohteisiin, joiden käyttölämpötila ylittää 

mineraalivaihteistoöljyn toiminta-alueen. Se tarjoaa 

perinteisiä mineraalivaihteistoöljyjä pidemmät 

huoltovälit 

• Multigear R soveltuu useimpien katumaastureiden 

akseleihin, mukaan lukien useimmat Land Rover  mallit 

(paitsi Discovery 3/4) ja Opel/Vauxhall Frontera 

• Multigear R  öljyä ei suositella integroidulla 

hidastimella varustettuihin ZF-vaihteistoihin (käytössä 

muun muassa tietyissä DAF- ja MAN-ajoneuvoissa). 

Näissä tapauksissa on käytettävä hyväksyttyä 

nestettä, kuten Multigear MTF SAE 75W-80 

 

 

 

 

 

 

 

Hyväksynnät, suorituskyky ja 
suositukset 

Suorituskyky 

• API GL-4 

• API GL-5 

• API MT-1 

 

Tyypillinen testidata 

Testi Testausmenetelmät Tulokset 

Säilytysaika: 60 kuukautta tuotteen tarrassa ilmoitetusta täyttöpäivämäärästä. 

Viskositeetti, kinemaattinen, 100 °C mm²/s ASTM D445 14,4 

Viskositeetti, kinemaattinen, 40 °C mm²/s ASTM D445 81 

Viskositeetti, kinemaattinen, -10 °C mm²/s ASTM D445 1 560 

Viskositeetti, Brookfield, -40 °C, mPa.s ASTM D2983 55 000 

Viskositeetti-indeksi ASTM D2270 186 

Tiheys 15 °C:n lämpötilassa,  kg/l ASTM D4053 0,876 

Leimahduspiste COC, °C ASTM D92 200 

Jähmepiste, °C ASTM D5950 -48 

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen 
tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot. 


