
 

 
Varmista aina, että valittu tuote sopii yhteen alkuperäisen laitevalmistajan suositusten, koneen käyttöolosuhteiden sekä asiakkaan huoltotottumusten kanssa. 
 

Tuotekuvaus 

Havoline Ultra S ovat suorituskykyisiä, synteettisiä low-

SAPS -moottoriöljyjä, jotka suojaavat päästöjärjestelmiä 

ACEA C3 -vaatimusten mukaisesti ja täyttävät lukuisat 

OEM-valmistajien vaatimukset. 

Havoline Ultra S on formuloitu ensiluokkaisilla, synteettisillä 

perusöljyillä, edistyksellisellä lisäaineteknologialla ja 

viskositeetti-indeksin (VI) parantimilla, jotka tarjoavat 

tehokkaan ja pitkäikäisen suojauksen ja suorituskyvyn 

bensiinillä ja dieselillä toimiville henkilöautoille ja kevyille 

dieselpakettiautoille, joissa on dieselhiukkassuodatin (DPF) 

ja kolmitiekatalysaattori (TWC). 

Asiakasedut 

• Edistyksellinen lisäaineteknologia vähentää hapettumista, 

suojaa kulumiselta, neutraloi hapot sekä edistää 

puhtautta. Pidentää moottorin käyttöikää vaativissa 

käyttöolosuhteissa. 

• Ensiluokkaisista synteettisistä perusöljyistä sekä 

edistyksellisellä lisäaineteknologialla valmistettu öljy 

tarjoaa TBN-pysyvyyden ja rajoittaa viskositeetin kasvua. 

• Low SAPS -koostumus suojaa kolmitiekatalysaattoreita ja 

dieselhiukkassuodattimia, vähentäen pakokaasupäästöjä 

sekä optimoiden järjestelmän suorituskykyä ja käyttöikää. 

• Pitkäkestoinen ja edistyksellinen kulumista ehkäisevä 

lisäaineistus suojaa konetta luotettavasti kulumiselta. 

• Matalan lämpötilan juoksevuus edesauttaa voiteluaineen 

nopeaa kiertoa kylmäkäynnistyksissä ja suojaa näin 

moottoria paremmin. 

 

 

 

 

 

• Suunniteltu pidentämään moottorin käyttöikää 
vaativissa käyttöolosuhteissa. 

• Tarjoaa pidennetyt öljynvaihtovälit.  

• Edistää kolmitiekatalysaattorin ja 
dieselhiukkassuodattimen suojausta.  

• Formuloitu suojaamaan konetta luotettavasti 
kulumiselta. 

• Parantaa moottorin suojausta kylmäkäynnistyksissä. 

Täyttää seuraavat valikoidut suorituskykynormit: 

ACEA API 

BMW Fiat 

Ford GM 

GM dexos 2™ Mercedes Benz 

Porsche Renault 

VW  
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Käyttökohteet 

• Havoline Ultra S -moottoriöljyjä suositellaan erityisesti 

dieselhiukkassuodattimilla ja dieselmoottoreilla 

varustetuille BMW- ja Daimler-henkilöautoille.  

Tuotteet soveltuvat bensiini- ja dieselmoottoreilla 

varustetuille BMW-autoille, Daimlerin kevyen  

kaluston dieselmoottoreille ja useille Daimler-

bensiinimoottoreille. 

• Normaaleilla öljynvaihtoväleillä öljyt soveltuvat 

Volkswagen/Audi-bensiinimoottoreille ja tietyille 

Volkswagen/Audi-dieselmoottoreille. 

• Havoline Ultra S SAE 5W-40 -öljyä voidaan käyttää 

Porsche-autoissa mallivuodesta 1973 alkaen. 

• Havoline Ultra S -öljyä voidaan käyttää Renault-  

ja Hyundai-dieselmoottoreissa, joissa on 

dieselhiukkassuodatin, sekä käyttökohteissa,  

jotka edellyttävät ACEA C3 -moottoriöljyä. 

Havoline Ultra S -öljyt eivät sovellu määrätyille 

moottoreille. Jos olet epävarma, katso lisätietoja 

omistajan käsikirjasta tai käyttöoppaasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyväksynnät, suorituskyky ja 
suositukset 

Hyväksynnät 

• Mercedes Benz MB-Approval 229.51 

Mercedes Benz MB-Approval 229.31 

Mercedes Benz MB-Approval 226.5  

• Renault  RN 0700,  

RN 0710  

• VW   Standard 505 00 / 505 01 

• GM   dexos 2™  

(lisenssinumero GB2C1204089) 

Suorituskyky 

• ACEA   C3 

• API   SN/CF 

• Fiat  9.55535 S2 

   9.55535.GH2 

• Ford   WSS-M2C-917A 

• GM   GM-LL-A-025*, GM-LL-B-025* 

• Porsche  A40 

Suositukset 

Havoline Ultra S SAE 5W-40 soveltuu käyttökohteisiin, 

jotka edellyttävät luokitusta: 

• BMW Longlife-04 (< 2019) (rajoitettu 

bensiinimoottoreiden osalta EU-maihin) 

• Fiat 9.55535 T2 

*  dexos 2™ on taaksepäin yhteensopiva standardien GM-LL-A-025 

ja GM-LL-B-025 kanssa GM:n ilmoituksen mukaisesti: “dexos 2™ 

replaces GM-LL-A-025 and GM-LL-B-025” 
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Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin 
tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa. 
Terveyttä, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan 
terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteen (MSDS) suositusten mukaisesti. 
Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin 
ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti. 
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Tyypillinen testidata 

Testi Testausmenetelmät Tulokset 

Viskositeettiluokitus  SAE 5W-40 

Säilytysaika: 60 kuukautta tuotteen tarrassa ilmoitetusta täyttöpäivämäärästä. 

Tiheys 15 °C:n lämpötilassa, kg/l ASTM D4052 0,850 

Kinemaattinen viskositeetti 40 °C, mm2/s ASTM D445 84,0 

Kinemaattinen viskositeetti 100 °C, mm2/s ASTM D445 14,1 

Viskositeetti-indeksi ASTM D2270 172 

Jähmepiste, °C ASTM D5950 -42 

Leimahduspiste COC, °C ASTM D92 232 

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen 
tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot. 


