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Tuotekuvaus 

Texaco Delo® XLC PG Antifreeze/Coolant on 

suorituskykyinen ja myrkyllisyydeltään alhainen, pitkän 

käyttöiän tuote, joka on formuloitu suojaamaan moottoreita 

jäätymiseltä ja kiehumiselta, ja se tarjoaa edistyksellistä 

järjestelmän korroosiosuojausta ja 

kuumakorroosiokestävyyttä nykyaikaisissa 

alumiinimoottoreissa. 

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant on 

propyleeniglykolipohjainen neste, joka sisältää 

edistyksellistä, tehonsa säilyttävää 

korroosionestolisäainetta. Suunniteltu tarjoamaan pitkän 

käyttöiän ja matalan huoltotarpeen. 

Asiakasedut 

• Edistyksellinen, kulumaton korroosionestoteknologia, joka 

tarjoaa matalan huoltotarpeen, pitkän käyttöiän ja 

korkean järjestelmän käytettävyyden. 

• Tarjoaa suojausta vähintään 650 000 km:n käyttöiälle 

kuorma- ja linja-autoissa ja 32 000 käyttötunnin 

käyttöiälle paikallismoottoreissa. 

• Parantaa termostaattien, jäähdytinten, vesipumppujen ja 

muiden nesteelle alttiiksi joutuvien järjestelmän osien 

luotettavuutta ja korroosiosuojausta. 

• Suorituskykyinen silikaatiton ja fosfaatiton formulointi 

edesauttaa toimintastabiliteettia kovaa vettä käytettäessä. 

• Parantaa korkean lämpötilan korroosiosuojausta 

nykyaikaisissa moottoreissa auttaen alentamaan 

huoltotarvetta, käyttökatkoja ja kustannuksia. 

 

 

 

 

 

 

• Kehittynyt, tehonsa säilyttävä korroosionestolisäaine. 

• Tarjoaa suojan yli 650 000 km:n käyttöiälle kuorma-
autoissa ja busseissa. 

• Tarjoaa suojan yli 32 000 käyttötunnin käyttöiälle 
paikallismoottoreissa.  

• Tarjoaa luotettavan toimintastabiliteetin kovaa vettä 
käytettäessä. 

• Parantaa korroosiosuojausta korkeissa lämpötiloissa. 
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Käyttökohteet 

Texaco Delo XLC PG Antifreeze/Coolant 
-jäähdytysnestettä suositellaan raskaiden 
käyttökohteiden moottoreissa sekä 
paikallismoottoreissa, jotka edellyttävät korkeaa 
lämmönsiirtokykyä, kavitaatiokestävyyttä sekä 
jäähdytysjärjestelmän luotettavaa, pitkän käyttöiän 
suojausta. Saatavana tiivisteenä sekä valmiiksi 
sekoitettuna 33/67:n sekoitussuhteella. Tiivisteeseen on 
sekoitettava oikea määrä vettä ennen käyttöä.  

Suosittelemme vaihtamaan jäähdytysnesteen joko yllä 
mainittujen käyttökertojen ylityttyä tai viiden vuoden 
välein sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin. 

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate on 
laimennettava ennen käyttöä. Suosittelemme enintään 
67 prosentin ja vähintään 33 prosentin 
laimennussuhteita. Optimaalisen suorituskyvyn 
saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään ionitonta tai 
tislattua vettä, vaikka laboratoriotestaus on osoittanut, 
että korroosiotulokset ovat edelleen hyväksyttäviä, kun 
veden kovuus on enintään 20°dH ja kloridipitoisuus 
enintään 500 ppm tai sulfaattipitoisuus 500 ppm. 

Huomaa, että vesi-propyleeniglykoliseoksen 
kokonaistilavuus on hieman pienempi kuin veden ja 
propyleeniglykolin alkutilavuuksien summa. Jos seoksen 
tilavuusprosentti on 50, tilavuuden pienenemisaste on 
noin 2 %. 

Tuotetta Delo XLC Antifreeze/Coolant – Premixed tulee 
käyttää sellaisenaan. Laimennusta ei suositella. 

Suorituskyvyn ylläpitämiseksi suosittelemme, ettei tätä 
tuotetta laimenneta muilla jäähdytysnesteseoksilla yli 25 
%:n laimennusasteeseen. 

Vaikka tuotteen myrkyllisyys on alhainen, sitä ei tule 
käyttää juomavesijärjestelmien jäätymisenestoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotteen ylläpito ja käsittely 

• Texaco Delo XLC Antifreeze/Coolant on säilytettävä yli 

-20 °C:n lämpötilassa, mielellään vallitsevassa 

ympäristölämpötilassa. 

• Vältettävä altistumista yli 35 °C:n lämpötiloille. 

• Kuten minkä tahansa jäänestoaineen kanssa, emme 

suosittelee käyttämään galvanoitua terästä säilytys-

/sekoitusjärjestelmän putkissa. Delo XLC PG 

Antifreeze/Coolant -jäähdytysnesteen säilytysaika on 

enintään kahdeksan vuotta edellyttäen, että pakkausta 

ei avata. 

Hävitä aina käytetty jäähdytysneste paikallisten ja 

kansallisten määräysten mukaisesti. 

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.   
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Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin 
tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa. Terveyttä, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien 
tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteen 
(MSDS) suositusten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei 
saa käyttää muihin kuin ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti. 
 
Varmista aina, että valittu tuote sopii yhteen alkuperäisen laitevalmistajan suositusten, koneen käyttöolosuhteiden sekä asiakkaan huoltotottumusten 
kanssa. 
 
Tämä sisältö on alun perin julkaistu englanniksi. Tämä teksti on vain käännös, eikä Chevron ole vastuussa tässä käännöksessä mahdollisesti olevista 
virheistä tai puutteista. Chevron ei myöskään ole vastuussa tämän käännöksen kattavuudesta, oikeellisuudesta eikä luotettavuudesta. Jos tämän 
käännöksen ja englanninkielisen virallisen version välillä on ristiriitoja tai eroavaisuuksia, englanninkielinen versio jää voimaan. 
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Tyypillinen testidata 

Testi Testausmenetelmät Tulokset  

Laimennus  33/67 Tiiviste 

Tyypillinen säilyvyys: 96 kuukautta tuotteen tarrassa ilmoitetusta täyttöpäivämäärästä. 

Väri  Väritön 

Tiheys 20 °C:n lämpötilassa, Kg/L ASTM D5931 1,028 1,042 

Jäätymispiste, °C ASTM D1177 -15 -32  

 (50 til-% seos) 

Tasapainotila, kiehumispiste, °C ASTM D1120  162 

pH 20 °C:n lämpötilassa   ASTM D1287 8,6 8,8 

(50 til-% seos) 

Emäsreservi, mL 0.1N HCl 

pH 5.5 

Käännepiste 

ASTM D1121  
- 

9,1 

 

5,7 

- 

Refraktioindeksi, 20 °C ASTM D1218  1,431 

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen 
tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot. 

 

 


