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Tuotekuvaus 

Delo Gear CGA SAE 80W-90 on suorituskykyinen, 

pidennetyn öljynvaihtovälin vaihteistoöljy, joka on 

suunniteltu raskaassa käytössä olevien ajoneuvojen 

akseleihin ja vetopyörästöön.  

Delo Gear CGA SAE 80W-90 on kehitetty yhdistämällä 

mineraalipohjaisia perusöljyjä ja suorituskykyisiä 

lisäaineita. 

Asiakasedut 

• Tarjoaa jopa kolme kertaa pidemmät öljynvaihtovälit 

tavallisiin mineraaliöljyihin verrattuna raskaan kaluston 

veto- ja tasauspyörästöissä. 

• Formulointi edistää hapettumisstabiliteettia, ehkäisee 

öljyn paksuuntumista ja pitää vaihteistot, laakerit ja 

tiivisteet puhtaina haitallisista jäämistä. 

• Edistää juoksevuutta alhaisessa lämpötilassa, mikä takaa 

nopean öljynkierron ja kulumissuojauksen 

kylmäkäynnistyksissä. 

• EP-lisäaineistus suojaa komponentteja tehokkaasti 

scuffingilta ja kulumiselta. 

• Mieto EP-lisäaineistus suojaa herkkiä, kuparilejeeringistä 

valmistettuja komponentteja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Suunniteltu kolminkertaisille pidennetyille 
öljynvaihtoväleille.  

• Pitää vaihteistot ja laakerit puhtaina jäämistä. 

• Edistää suorituskykyä alhaisissa lämpötiloissa. 

• Suojaa scuffingilta ja kulumiselta. 

• Formulointi edistää kuparilejeerinkien suojausta. 

Täyttää seuraavat valikoidut suorituskykynormit: 

API Bosch 

MAN Mercedes-Benz 

SAE Volvo 

ZF  
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Käyttökohteet 

• Delo Gear CGA SAE 80W-90 on suunniteltu 

pidennetyille öljynvaihtoväleille hyötyajoneuvojen 

raskaasti kuormitettavissa vetopyörästöissä 

(vetoakselit ja hypoidivaihteistot), ja se tarjoaa 

merkittävästi pidemmät huoltovälit kuin normaalisti on 

mahdollista mineraalipohjaisia öljyjä käytettäessä – 

jopa kolme kertaa enemmän kuin tavanomaisissa 

mineraaliöljyissä. (Tarkat huoltovälit vaihtelevat 

käyttökohteesta ja käyttöolosuhteiden ankaruudesta 

riippuen – katso lisätietoja valmistajan ohjeista.) 

• Delo Gear CGA SAE 80W-90 tarjoaa luotettavaa 

suorituskykyä korkeissa kuormituksissa ja 

käyttölämpötiloissa. Formuloinnissa käytettävä, 

vaihteistoja puhdistava lisäaineistus ehkäisee lietteen 

ja jäämien muodostusta. 

• Delo Gear CGA SAE 80W-90 täyttää lukuisat OEM-

valmistajien vaatimukset, mukaan lukien erittäin tiukat 

MB 235.20- ja MAN 342 Type M3 ‑normit, jotka vain 

harva tuote täyttää. 

• Delo Gear CGA SAE 80W-90 ‑öljyn 

kitkaominaisuuksien vuoksi se ei tyypillisesti sovellu 

synkronoiduille manuaalivaihteistoille eikä perille, pois 

lukien käyttökohteet, joiden suositus nimenomaan 

edellyttää tämän tyyppistä nestettä (esimerkiksi MAN 

341, Type GA1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyväksynnät, suorituskyky ja 
suositukset 

Hyväksynnät 

• MAN  341 Type GA1 [5] 

• MAN  342 Type M3 [5]  

• Mercedes-Benz MB-Approval 235.20 

• SAE  J2360 [6] 

• Volvo   97321 [3]  

• ZF  TE-ML 05A [4] 

• ZF  TE-ML 12L [4] 

• ZF  TE-ML 12M [4]  

• ZF  TE-ML 16B [4]  

• ZF  TE-ML 17B [4]  

• ZF  TE-ML 19B [4]  

• ZF  TE-ML 21A [4]  

Suorituskyky 

• API  GL-5  

• API  MT-1  

• Bosch  TE-ML 08 [1, 2]  

• ZF  TE-ML 07A [1]  

 

[1]  Tämän hyväksynnän mukaiset yksilölliset vaatimukset täyttävät 
tuotteet on hyväksytty ilman luettelointia. 

[2]  Luetteloa on aiemmin ylläpitänyt ZF. 

[3]  Volvo-hyväksyntänumero: 97321-018. 

[4]  ZF-hyväksyntänumero: ZF003513. 

[5]  MAN-hyväksyntänumero: TUC 0684/16. 

[6] SAE-hyväksyntänumero: PRI GL 0916. 

 

 

 



Delo® Gear CGA SAE 80W-90 ─ Jatkuu 

 

Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin 
tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa. Terveyttä, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien 
tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteen 
(MSDS) suositusten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei 
saa käyttää muihin kuin ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti. 
 
Varmista aina, että valittu tuote sopii yhteen alkuperäisen laitevalmistajan suositusten, koneen käyttöolosuhteiden sekä asiakkaan huoltotottumusten 
kanssa. 

 
Tämä sisältö on alun perin julkaistu englanniksi. Tämä teksti on vain käännös, eikä Chevron ole vastuussa tässä käännöksessä mahdollisesti olevista 
virheistä tai puutteista. Chevron ei myöskään ole vastuussa tämän käännöksen kattavuudesta, oikeellisuudesta eikä luotettavuudesta. Jos tämän 
käännöksen ja englanninkielisen virallisen version välillä on ristiriitoja tai eroavaisuuksia, englanninkielinen versio jää voimaan. 
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Tyypillinen testidata 

Testi Testausmenetelmät Tulokset 

Säilytysaika: 48 kuukautta tuotteen tarrassa ilmoitetusta täyttöpäivämäärästä 

Tiheys 15 °C:n lämpötilassa, kg/l ASTM D1298 0,889 

Leimahduspiste COC, ºC ASTM D92 216 

Jähmepiste, ºC ASTM D97 -36 

Viskositeetti, kinemaattinen, 100°C, mm2/s ASTM D445 15,0 

Viskositeetti, kinemaattinen, 40°C, mm2/s ASTM D445 140 

Viskositeetti , Brookfield, -26°C, mPa.s ASTM D2983 82 000 

Viskositeetti-indeksi ASTM D2270 108 

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen 
tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot. 
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