
 

 
Varmista aina, että valittu tuote sopii yhteen alkuperäisen laitevalmistajan suositusten, koneen käyttöolosuhteiden sekä asiakkaan huoltotottumusten kanssa. 
 

Tuotekuvaus 

Delo 400 SAE 30 on todistetusti suorituskykyinen 

moottoriöljy, ajoneuvokaluston vanhempiin nelitahtisiin 

bensiini- ja dieselmoottoreihin. Delo 400 SAE 30 on 

formuloitu korkealuokkaisista perusöljyistä ja se sisältää 

tehokkaat lisäaineet dispersio- ja puhdistusvaikutuksella 

sekä hapettumista, kulumista, korroosiota ja 

vaahtoutumista ehkäisevän lisäaineistuksen.  

Asiakasedut 

• Tarjoaa hyvän hapettumisstabiliteetin sekä estää 

pienhiukkasten muodostumista, edistäen moottoreiden 

puhtautta ja luotettavuutta 

• Suunniteltu vähentämään moottorin kulumista ja 

huoltovälejä 

• Formulointi vähentää öljynkulutusta ja rajoittaa 

kustannuksia 

• Tehokas puhdistusvaikutus rajoittaa jäämien kertymistä 

männänrenkaisiin ja vähentää lietteen muodostumista 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tarjoaa hyvän hapettumisstabiliteetin 

• Suunniteltu vähentämään kulumista  

• Vähentää öljynkulutusta 

• Rajoittaa jäämien kertymistä männänrenkaisiin ja 
vähentää lietteen muodostumista 

Täyttää seuraavat valikoidut suorituskykynormit: 

API Daimler 

MAN MTU 

 

  

Delo® 400 SAE 30 
Moottoriöljy todistetulla suorituskyvyllä 

Tuotteen edut 



Delo® 400 SAE 30 ─ Jatkuu 

Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin 

tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa. 
Terveyttä, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan 

terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteen (MSDS) suositusten mukaisesti. 
Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin 
ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti. 
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Käyttökohteet 

• Delo 400 SAE 30 on moottoriöljy, jota suositellaan 

ajoneuvokaluston vanhempiin nelitahtisiin bensiini- ja 

dieselmoottoreihin, jotka edellyttävät 

yksiastemoottoriöljyä. Se on formuloitu käytettäväksi 

vanhemmissa moottoreissa, jotka käyttävät normaali-, 

korkea- ja matalarikkisiä dieselpolttoaineita. Delo 400 

SAE 30 öljyä ei suositella DDC-kaksitahtimoottoreihin. 

 

Hyväksynnät, suorituskyky ja 
suositukset 

Hyväksynnät 

• MTU Category 2  

• Delo 400 SAE 30 on hyväksytty käytettäväksi MTU-

moottoreissa, mukaan lukien Series 8000 

Delo 400 SAE 30 ei sovellu seuraaviin: Series 4000-03 

M73-M93L IMO III, 4000-04 C/R/T, 4000-05 G/C/T, 

4000-05 IMO III, 2000M41A IMO III, 956 TB31/32/33/34, 

1163 TB32 Genset, S 60 ja 1600 eikä DDC-moottoreihin 

Series 2000/4000 

 

 

 

 

 

 

 

Suorituskyky 

• API  SJ/CF 

• Daimler  MB 228.2 

• MAN  M3275-2, 270 

• MTU Category 1 

Tyypillinen testidata 

Testi Testausmenetelmät Tulokset 

Viskositeettiluokitus  SAE 30 

Säilytysaika: 60 kuukautta tuotteen tarrassa ilmoitetusta täyttöpäivämäärästä 

Tiheys 15 °C:n lämpötilassa, kg/l ASTM D4052 0,882 

Kinemaattinen viskositeetti 40 °C, mm2/s ASTM D445 94 

Kinemaattinen viskositeetti 100 °C, mm2/s ASTM D445 11,5 

Viskositeetti-indeksi ASTM D2270 110 

Jähmepiste, °C ASTM D97 -27 

Leimahduspiste COC, °C ASTM D92 236 

Emäsvakio, mg KOH/g ASTM D2896 10,1 

Sulfaattituhka, paino-% ASTM D874 1,5 

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen 
tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot. 


