AN

Folha de Especificacao de ' '
Seguranca e

| SECCAO 1 IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA EMPRESA/PROJECTO |

1.1 Identificador do produto
Capella Premium 68

Numero do produto: 833478

1.2 Utilizacdes pertinentes identificadas da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas.
Utilizagoes Identificadas: Oleo para sistemas de refrigeracao

Utilizagoes desaconselhadas: Consultar o fornecedor no caso de outras utilizagdes além das acima
indicadas.

1.3 Dados do fornecedor da folha de especificagées de seguranga
Chevron Belgium BV

Zuiderpoort Office Park

Gaston Crommenlaan 4

9050 Gent

Belgium

e-mail : eumsds@chevron.com

1.4 Numero do telefone de emergéncia

Resposta a Emergéncia de Transporte

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Emergéncia de Saude

Centro de Informagéo Antivenenos (CIAV): +351 800 250 250

Centro de Emergéncia e Informagdes da Chevron: Aceitam-se chamadas internacionais a cobrar, 24
horas: +1 510 231 0623

Informacgéao do Produto

Informacao do Produto: 0032/(0)9 293 71 11

| SECCAO 2 IDENTIFICAGCAO DOS PERIGOS

2.1 Classificagcao da substancia ou da mistura

CLASSIFICAGAO CRE:
Nao classificado como perigoso de acordo com as directrizes regulamentares da UE.

2.2 Elementos do rétulo
Sob os critérios do Regulamento (CE) N.° 1272/2008 (CLP):
Nao classificado

2.3 Outros perigos

Este material ndo contém uma substancia considerada como tendo propriedades desreguladoras do
sistema enddcrino nos niveis de 0,1% de peso ou acima. Este material ndo contém uma substancia
considerada como PBT ou mPmB nos niveis de 0,1% de peso ou acima.
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[ SECGAO 3 COMPOSIGAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

3.2 Misturas

Este material & uma mistura.

COMPONENTES NUMERO NUMERO [NUMERO DE CLASSIFICAGAO [QUANTID
CAS DA CE REGISTO CRE ADE

Oleo mineral branco 8042-47-5 232-455-8 |01-2119487078- [Nenhum 70-99 %

27 peso

Benzenamina, N-fenil, (68411-46-1 |270-128-1 01-2119491299- |Aquatic Chronic 0.1-<1%

produtos de reacgao 23 3/H412; Repr. peso

com 2,4,4- 2/H361f

trimetilpenteno

O texto integral de todas as declaracbes do CLP H é apresentado na Secgao 16.

De acordo com o Regulamento (CE) N.° 1272/2008, Nota L, referéncia IP 346/92: “Método de Extragao
de Dimetilsulféxido”, determinamos que os dleos-base utilizados nesta preparagédo contém <3% de
extrato de dimetilsulféxido e ndo s&o cancerigenos.

| SECGCAO 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS |

4.1 Descrigado das medidas de primeiros socorros

Olhos: Nao é necessaria nenhuma medida especifica de primeiros socorros. Como precaugao, remover
lentes de contacto, se for o caso, e lavar os olhos com agua.

Pele: Nao é necessaria nenhuma medida especifica de primeiros socorros. Como precaugao, remover a
roupa e sapatos se contaminados. Para remover ainda mais o material da pele, use dgua e sab&o.
Descarte roupas e sapatos contaminados ou limpe completamente antes de reutilizar.

Ingestdo: Nao é necessaria nenhuma medida especifica de primeiros socorros. Ndo induzir o vomito.
Como precaucéo, consultar um médico.

Inalagao: Nao é necessaria nenhuma medida especifica de primeiros socorros. Em caso de exposicao a
niveis excessivos do material no ar, levar a pessoa exposta para o ar fresco. Obter assisténcia médica se
houver tosse ou dificuldade respiratoria.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
SINTOMAS IMEDIATOS E EFEITOS NA SAUDE
Olhos: Nao se prevé irritagao prolongada ou significativa dos olhos.
Pele: Informagéo sobre equipamentos de alta pressao: A injec¢do subcutanea acidental de materiais
deste tipo, a alta velocidade, pode resultar em ferimentos graves. Se ocorrer um acidente desse tipo,
procure assisténcia médica imediatamente. O ferimento inicial no ponto de injec¢do pode, inicialmente,
n&o parecer grave mas, se nao for tratado, pode resultar em deformagéo ou amputagéo da parte
afectada.

Nao se prevé que o contacto com a pele seja nocivo.
Ingestao: Nao é considerado nocivo se for ingerido.
Inalagéo: N&o é considerado nocivo se inalado. Contém 6leo mineral com base de petréleo. Pode
provocar irritagdo das vias respiratérias ou outros efeitos pulmonares, apds prolongada ou repetitiva
inalagdo da névoa do 6leo a niveis acima do limite de exposigdo recomendado para névoa de 6leo
mineral na atmosfera. Os sintomas de irritagdo das vias respiratérias podem incluir tosse e dificuldade
na respiragao.

EFEITOS RETARDADOS OU OUTROS SINTOMAS E EFEITOS NA SAUDE: NZo classificado.

4.3 Indicagdes sobre quaisquer cuidados médicos imediatos e tratamentos especiais necessarios
Nao aplicavel.

Numero de Revisao: 6 20f12 Capella Premium 68
Data de Revisado: Setembro 17, 2026 SDS : 18906



| SECCAO 5 MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1 Meio para extingao
Utilizar agua pulverizada, espuma, p6 quimico ou diéxido de carbono (CO2) para extinguir as chamas.

5.2 Perigos especiais devido a substancia ou a mistura

Produtos de Combustao: Altamente dependente das condigdes de combustdo. Quando este material
entrar em combustao libertara na atmosfera uma mistura complexa de solidos liquidos e gases, incluindo
mondxido de carbono, diéxido de carbono e compostos organicos nao identificados.

5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Este material arde, embora nao seja de facil ignicdo. Ver a Secgéo 7 sobre a forma correcta de
manusear e armazenar. Para incéndios que envolvam este material, ndo entrar em nenhum espago ou
recinto fechado ou confinado sem o equipamento de protecgéo correcto, incluindo equipamento de
respiragdo auténoma.

| SECCAO 6 MEDIDAS DE CONTROLE DE FUGA ACIDENTAL |

6.1 Precaucodes individuais, equipamento de protec¢ao e procedimentos de emergéncia

Cumprir todos os regulamentos locais e internacionais relevantes. Eliminar todas as fontes de ignicao
préximas de material derramado. Interditar o acesso a pessoal desnecessario e sem equipamento de
protecdo. As pessoas que entram na area contaminada, para resolver o problema ou determinar se ha
condi¢des de seguranca para continuar as actividades normais devem, obrigatoriamente, cumprir todas
as instrugdes descritas na secg¢do de Controlos de Exposi¢cao/Protecgao Individual. Consultar as
Secgdes 5 e 8 para mais informagoes.

6.2 Precaugdes ambientais
Eliminar a fonte da fuga, se isso puder ser feito sem risco. Conter a fuga para impedir mais
contaminagao do solo, da agua de superficie ou subterranea.

6.3 Métodos e materiais para a contencgao e limpeza

Limpe qualquer derrame o mais depressa possivel, tendo em conta as precaugdes em Controlos de
Exposicao/Proteccao Pessoal. Utilize técnicas apropriadas como a aplicagao de materiais solventes
incombustiveis ou bombeamento. Quando apropriado e exequivel, retire o solo contaminado e elimine-o
de forma consistente com os requisitos aplicaveis. Coloque outros materiais contaminados em
recipientes descartaveis e elimine-os de forma consistente com os requisitos aplicaveis. Comunicar
derrames as autoridades locais conforme adequado ou exigido.

6.4 Consultar outras sec¢oes
Consulte as seccodes 8 e 13.

| SECCAO 7 MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO |

7.1 Cuidados para um manuseamento em seguranga

Informag¢des Gerais sobre Manuseamento: Evitar a contaminag¢ao do solo ou descarga deste material
em esgotos, sistemas de drenagem e extensdes de agua.

Medidas de Precaugao: Evitar o contacto com os olhos, a pele ou as roupas. N&o provar nem ingerir.
Lavar-se minuciosamente, apés manusear.

Risco de Electricidade Estatica: Durante o manuseamento deste material, a electricidade estatica
pode-se acumular e criar uma condi¢ao perigosa. Para minimizar este risco, pode ser necessario a
interligacao e a ligacao a terra que, so6 por si, podem nao ser suficientes. Rever todas as operagdes com
potencial para criar e acumular electricidade estatica e/ou uma atmosfera inflamavel (incluindo o
enchimento de tanques ou recipientes, enchimento por despejo, limpeza de tanques, amostragem,
medicdo, accionar interruptores, filtragem, mistura, agitagéo e operag¢des de camides de vacuo) e use os
procedimentos adequados a sua eliminagao.
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Avisos sobre recipientes: O recipiente nao foi fabricado para suportar pressdo. Nao usar pressao para
esvaziar o recipiente, pois pode rebentar. Os recipientes vazios retém residuos dos produtos (sélidos,
liquidos e/ou vapores) e podem ser perigosos. Esses recipientes ndo devem ser pressurizados, cortados,
soldados a eléctrodo ou magcarico, perfurados ou triturados, nem devem ser expostos a calor, chama,
faiscas ou electricidade estatica, ou outras fontes de ignigcdo. Esses recipientes podem explodir e
provocar ferimentos ou morte. Os recipientes vazios devem ser totalmente despejados, fechados
correctamente e imediatamente devolvidos a uma recondicionadora de tambores, ou descartados da
forma adequada.

7.2 Condi¢gbes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
N&o Aplicavel

7.3 Aplicagbes finais especificas:Oleo para sistemas de refrigeracéo

| SECCAO 8 CONTROLOS DE EXPOSICAO/PROTECCAO INDIVIDUAL

CONSIDERAGOES GERAIS:

Considere os potenciais perigos deste material (consulte a Sec¢ao 2), limites de exposi¢ao aplicaveis,
actividades no trabalho e outras substancias no local de trabalho quando conceber controlos de
engenharia e ao seleccionar equipamentos de proteccédo pessoal (EPI). Se os controlos de engenharia
ou as praticas de trabalho ndo forem adequados para impedir a exposi¢cdo a niveis nocivos deste
material, consultar as informagdes sobre equipamento de protecao individual (EPI) abaixo.

Os fatores que afetam o EPI incluem, sem limitagao: propriedades do produto quimico, outros produtos
quimicos que podem entrar em contacto com o mesmo EPI, requisitos fisicos (ajuste e tamanho,
protecao contra cortes/furos, destreza, protegédo térmica, etc.) e potenciais reagdes alérgicas ao material
do EPI. E da responsabilidade do utilizador ler e compreender todas as instrugdes e limitagdes
fornecidas com o equipamento, visto que a protecdo normalmente é fornecida por tempo limitado ou sob
determinadas circunstancias.

8.1 Parametros de controlo
Limites de Exposicdo Ocupacional:Nao existe limite de exposi¢cdo ocupacional para este material ou
seus componentes. Consultar as autoridades locais para obter os valores apropriados.

8.2 Controlos de exposicao
CONTROLOS DE ENGENHARIA:
Usar em area bem ventilada.

EQUIPAMENTO DE PROTECGAO INDIVIDUAL

Proteccao dos Olhos/Rosto: Usar equipamento de protecgéo para evitar contacto com os olhos. A
selecgdo do equipamento de proteccdo pode incluir 6culos de seguranga, 6culos para substancias
quimicas, viseiras, ou uma combinacgao desses equipamentos, dependendo das operagdes a serem
realizadas.

Proteccgao da Pele: Utilizar equipamento de protecéo individual contra produtos quimicos para evitar o
contacto com a pele. A selegao de vestuario de protegao quimica deve ser realizada por um higienista
ocupacional ou profissional de seguranca e basear-se nas normas aplicaveis (ASTM F739 ou EN 374). A
utilizagado de EPI contra produtos quimicos depende das operagdes realizadas e pode incluir luvas
quimicas, botas, avental quimico, fato quimico e protegao facial completa. Consultar os fabricantes de
EPI para obter informago6es sobre o tempo de perfuragdo a fim de determinar durante quanto
tempo pode ser utilizado o EPI antes de ser necessario substitui-lo. Salvo indicagdo em contrario
dos dados de fabricantes de luvas especificas, a tabela abaixo baseia-se nos dados da industria
disponiveis para auxiliar no processo de sele¢do das luvas e destina-se a servir unicamente como
referéncia.

Material da luva quimica Espessura Tempo de perfuragao tipico
(mm) (minutos)
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Butilo 0.7 120
Nitrilo 0.8 240
Viton Butilo 0.3 240

Protecg¢ao Respiratéria: Deve ser realizada uma avaliagédo de riscos especifica do local por um
higienista do trabalho ou profissional de seguranga para determinar o tipo e a utilizagdo de equipamentos
de protegao respiratdria. Quando uma avaliagao de riscos especifica do local determinar que é
necessaria protecao respiratoria, utilizar uma maquina respiratéria aprovada, tal como:

Maquina respiratéria de purificagao do ar -

Se os limites de concentragcdo atmosférica excedem o limite de exposigéo profissional aplicavel, mas
estdo abaixo da concentragao de utilizagdo maxima.

Apenas vapores: cartucho para vapores organicos (tipo de filtro A3 em conformidade com a norma EN
529:2005).

Vapores e particulas (incluindo névoas geradas): simultaneamente um cartucho para vapores organicos
e um filtro de particulas (filiro AP3 em conformidade com a norma EN 529:2005).

Consultar os fabricantes de maquinas respiratérias para obter a vida util do cartuchoffiltro.

Mascara respiratoria com linha de ar de pressao positiva -
Se os limites de concentragao atmosférica excedem a concentragao de utilizagcdo maxima fornecida por
uma maquina respiratoria de purificagdo do ar.

Consultar as normas EN 529:2005, OSHA 1910.134 dos EUA e/ou outras normas
locais/regionais/nacionais/internacionais aplicaveis para obter os requisitos regulamentares.

CONTROLOS DE EXPOSIGAO AMBIENTAL:
Consulte a legislagao de protecgdo ambiental Comunitaria ou o Anexo, conforme aplicavel.

| SECCAO 9 PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Atencédo: os dados abaixo séo tipicos, e ndo constituem uma especificagao.

9.1 Informacgao sobre as propriedades fisicas e quimicas basicas
Aparéncia
Cor: Castanho para amarelo
Estado fisico: Liquido
Cheiro/odor: Cheiro a hidrocarboneto
Limite do odor: Na&o testado/Nao Medido
pH: Nao testado/Ndo Medido
Ponto de fusdao: N&o testado/Nao Medido
Ponto de congelagdo: Nao Aplicavel
Ponto de ebuligdo inicial: N&o testado/Nao Medido
Ponto de ignig¢ao: (Cleveland Open Cup) 260 °C (500 °F) (Tipico)
Taxa de evaporagado: Nao testado/Nao Medido
Inflamabilidade (sélido, gas): Nao Aplicavel
Limites de inflamabilidade (explosivo) (% por volume no ar):
Inferior: N&ao Aplicavel Superior: Nao Aplicavel
Pressao do vapor: Nao testado/Nao Medido
Densidade de vapor relativa: Nao testado/Ndo Medido
Caracteristicas das particulas: Nao aplicavel
Densidade: 0.859 kg/l @ 15°C (59°F) (Tipico)
Solubilidade: Soluvel em hidrocarbonetos; insolivel em agua.
Coeficiente de particao n-octanol/agua (valor logaritmico): Nao existem dados disponiveis
Temperatura de ignigdo automatica:  Nao testado/Nao Medido
Temperatura de decomposic¢ao: Nao testado/Nao Medido
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Viscosidade cinematica: 68 mm2/s @ 40°C (104°F) (Tipico)
Propriedades explosivas: Nao testado/Ndo Medido
Propriedades oxidantes: Nao testado/Nao Medido

9.2 Outras Informagdes: Nao testado/Nao Medido

| SECGAO 10 ESTABILIDADE E REACTIVIDADE |

10.1 Reactividade: Pode reagir com acidos fortes ou com agentes oxidantes fortes, tais como cloratos,
nitratos, peroxidos, etc.

10.2 Estabilidade Quimica: Este material é considerado estavel em ambiente normal e em condi¢des
previstas de temperatura e pressao durante a armazenagem e o manuseamento.

10.3 Possibilidade de reacg¢des perigosas: Nao ocorrera uma polimerizagdo perigosa.

10.4 Condigodes a Evitar: N&o aplicavel

10.5 Materiais incompativeis a evitar: Nao aplicavel

10.6 Produtos de decomposicao perigosa: Desconhecido (nenhuma esperada)

[ SECCAO 11 INFORMAGCAO TOXICOLOGICA

11.1 Informagodes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) N.°
1272/2008

Informacgao do Produto:

DanoslIrritagdo grave dos olhos: O material ndo é considerado como um produto irritante ocular. O
produto ndo foi testado. A afirmacgéo baseia-se na avaliagdo dos dados de materiais semelhantes ou de
componentes do produto.

Corrosaollrritagao da Pele: O material ndo é considerado como um produto irritante cutaneo. O produto
nao foi testado. A afirmagao baseia-se na avaliacdo dos dados de materiais semelhantes ou de
componentes do produto.

Sensibilizagao da Pele: O material ndo é considerado como um produto de sensibilizagdo cutanea. O
produto ndo foi testado. A afirmacgéo baseia-se na avaliagdo dos dados de materiais semelhantes ou de
componentes do produto.

Toxicidade Dermatolégica Severa: O material ndo é considerado como um produto téxico por via
cuténea. O produto nao foi testado. A afirmacgéo baseia-se na avaliagdo dos dados de materiais
semelhantes ou de componentes do produto.

Estimativa de toxicidade aguda (cutaneo): N&o Aplicavel

Toxicidade Oral Aguda: O material ndo é considerado como um produto téxico por via oral. O produto
nao foi testado. A afirmagéo baseia-se na avaliagdo dos dados de materiais semelhantes ou de
componentes do produto.

Estimativa de toxicidade aguda (Oral): Ndo Aplicavel

Toxicidade Respiratéria Aguda: O material ndo € considerado como um produto toxico por inalagdo. O
produto nao foi testado. A afirmagéo baseia-se na avaliacdo dos dados de materiais semelhantes ou de
componentes do produto.

Estimativa de toxicidade aguda (inalagao): Nao Aplicavel
Mutagénese das células germinativas: O material ndo é considerado como um produto mutagén. O
produto ndo foi testado. A afirmagéo baseia-se na avaliagdo dos dados de materiais semelhantes ou de

componentes do produto.

Carcinogénecidade: O material ndo é considerado como um produto cancerigeno. O produto n&o foi
testado. A afirmagao baseia-se na avaliacdo dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do
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produto.

Toxicidade reprodutiva: O material ndo é considerado como um produto téxico para a reprodugao. O
produto nao foi testado. A afirmagéo baseia-se na avaliagdo dos dados de materiais semelhantes ou de

componentes do produto.

Toxicidade em Orgaos Alvo Especificos - Exposi¢do Unica: O material ndo é considerado como um
produto toxico para o6rgaos-alvos (exposigao unica). O produto ndo foi testado. A afirmagao baseia-se na
avaliacdo dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Toxicidade em Orgaos Alvo Especificos - Exposi¢do Repetida: O material ndo é considerado como
um produto téxico para érgaos-alvos (exposicao repetida). O produto nao foi testado. A afirmagéo
baseia-se na avaliagao dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Perigo de aspiracao: O material ndo € considerado como um produto perigoso por aspiragao.

Informagao sobre os Componentes:

Danos/Irritagao grave dos olhos:

Oleo mineral branco

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estédo
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de reacgéo
com 2,4 ,4-trimetilpenteno

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estédo
cumpridos

Corrosaol/lrritagao da Pele:

Oleo mineral branco

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estédo
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de reacgéo
com 2,4 ,4-trimetilpenteno

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo estédo
cumpridos

Sensibilizagao da Pele:

Oleo mineral branco

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estédo
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de reacgéo
com 2,4, 4-trimetilpenteno

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo néo estédo
cumpridos

Toxicidade Dermatolégica Severa:

Oleo mineral branco

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estédo
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de reacgao
com 2,4,4-trimetilpenteno

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo estéao
cumpridos

Toxicidade Oral Aguda:

Oleo mineral branco

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estéao
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de reacgao
com 2,4 ,4-trimetilpenteno

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estédo
cumpridos

Toxicidade Respiratéria Aguda:

Oleo mineral branco

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo estédo
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de reacgéo
com 2,4,4-trimetilpenteno

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estéo
cumpridos

|Mutagénese das células germinativas:

|©leo mineral branco

[Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacido ndo estdo
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cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de reacgdo [Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estao
com 2,4 ,4-trimetilpenteno cumpridos

Carcinogénecidade:

Oleo mineral branco Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo néo estédo
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de reacgéo|Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estéo
com 2,4 ,4-trimetilpenteno cumpridos

Toxicidade reprodutiva:

Oleo mineral branco Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao estéao
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de reacgéo [Resultado do Teste: Suspeito de prejudicar a fertilidade ou o nascituro em caso
com 2,4 ,4-trimetilpenteno de ingestao

Toxicidade em Orgéos Alvo Especificos - Exposigédo Unica:

Oleo mineral branco Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao estéo
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de reacgdo |Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estéo
com 2,4, 4-trimetilpenteno cumpridos

Toxicidade em Orgéos Alvo Especificos - Exposigdo Repetida:

Oleo mineral branco Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estéo
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de reacgdo [Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo n&o estdo
com 2,4 4-trimetilpenteno cumpridos

11.2 Informagoes sobre outros perigos
Este material ndo contém uma substancia considerada como tendo propriedades desreguladoras do
sistema enddcrino nos niveis de 0,1% de peso ou acima.

| SECCAO 12 INFORMAGAO ECOLOGICA |

Informacgéao do Produto:

12.1 Toxicidade

Este material ndo é considerado nocivo para organismos aquaticos. Este produto nao foi testado. A
declaracgéo foi derivada das propriedades dos componentes individuais.

12.2 Persisténcia e degradabilidade
Este material ndo é considerado material de bio degradacgéo imediata. Este produto nio foi testado. A
declaragao foi derivada das propriedades dos componentes individuais.

12.3 Potencial de bioacumulagao
Fator Do Bioconcentration: Nao existem dados disponiveis
Coeficiente de particao n-octanol/agua (valor logaritmico): Nao existem dados disponiveis

12.4 Mobilidade no solo
Nao existem dados disponiveis.

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
Este material ndo cumpre os critérios de PBT ou mPmB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Esta mistura ndo contém quaisquer substancias avaliadas como possuindo propriedades desreguladoras
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enddcrinas

12.7 Outros efeitos adversos

Nao foram identificados outros efeitos adversos.

Informagao sobre os Componentes:

Toxicidade Aguda:

Oleo mineral branco

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estédo
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de
reaccao com 2,4,4-trimetilpenteno

Protocolo: OECD 202-Daphnia Immob/Repro
Qualificador do Teste: EC50

Resultado do Teste: 51 mg/l

Espécie: Invertebrate

Duracio:48 hour(s)

Benzenamina, N-fenil, produtos de
reaccao com 2,4,4-trimetilpenteno

Protocolo: OECD 203-Fish Acute Tox
Qualificador do Teste: LC50
Resultado do Teste: >71 mg/l
Espécie: Fish

Duracéo:96

Benzenamina, N-fenil, produtos de
reacgdo com 2,4,4-trimetilpenteno

Protocolo: OECD 209-Activated Sludge Resp
Qualificador do Teste: IC50

Resultado do Teste: >100

Espécie: Algae

Duragao:3 hour(s)

Toxicidade a longo prazo:

Oleo mineral branco

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estédo
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de
reacgdo com 2,4,4-trimetilpenteno

Qualificador do Teste: --
Resultado do Teste: >10-100 mg/|
Espécie: Invertebrate

Biodegradacgao:

Oleo mineral branco

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo n&o estédo
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de
reaccao com 2,4,4-trimetilpenteno

Resultado do Teste: Nao é facilmente biodegradavel

Potencial De Bioacumulacgao:

Oleo mineral branco

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estédo
cumpridos

Benzenamina, N-fenil, produtos de
reacgdo com 2,4 ,4-trimetilpenteno

N&o estdo disponiveis dados de ensaios

| SECCAO 13 CONSIDERACOES PARA DESPEJO

13.1 Métodos de tratamento de residuos
Usar o material para o fim a que se destina ou reciclar, se possivel. Existem servigcos de recolha de 6leo
para o despejo ou reciclagem de 6leo usado. Colocar os materiais contaminados em recipientes e
despejar de acordo com os regulamentos em vigor. Contactar o vendedor ou as autoridades de saude e
ambiente locais sobre os métodos aprovados de reciclagem ou despejo.

De acordo com o Catalogo Europeu de Residuos (E.W.C.), a codificagao é a seguinte: 13 02 06

| SECCAO 14 INFORMAGAO DE TRANSPORTE

A descricdo apresentada pode ndo se aplicar a todas as condi¢des de transporte. Consultar os
regulamentos, referentes a Mercadorias Perigosas, sobre outros requisitos de descrigédo (ex. nome

Nudmero de Revisao: 6
Data de Revisao: Setembro 17, 2026

9of 12 Capella Premium 68
SDS: 18906




técnico) e requisitos especificos de transporte relacionados com o formato ou a quantidade.
ADR/RID

NAO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE
14.1 Numero da ONU ou niumero de ID: Nao aplicavel

14.2 Designacao oficial de transporte da ONU: Nao aplicavel

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: Nao aplicavel

14.4 Grupo de embalagem: Nao aplicavel

14.5 Perigos para o ambiente: Nao aplicavel

14.6 Precaucoes especiais para o utilizador: Nao aplicavel

ADN

NAO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE
14.1 Numero da ONU ou nimero de ID: N&o aplicavel

14.2 Designagao oficial de transporte da ONU: Nao aplicavel

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: Nao aplicavel

14.4 Grupo de embalagem: Nao aplicavel

14.5 Perigos para o ambiente: Nao aplicavel

14.6 Precaugées especiais para o utilizador: Nao aplicavel

ICAO / IATA

NAO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE
14.1 Numero da ONU ou numero de ID: Nao aplicavel

14.2 Designacgao oficial de transporte da ONU: Nao aplicavel

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: Nao aplicavel

14.4 Grupo de embalagem: N&o aplicavel

14.5 Perigos para o ambiente: Nao aplicavel

14.6 Precaugoes especiais para o utilizador: Nao aplicavel

IMO / IMDG

NAO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE

14.1 Numero da ONU ou nimero de ID: N&o aplicavel

14.2 Designacgao oficial de transporte da ONU: Nao aplicavel

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: Nao aplicavel

14.4 Grupo de embalagem: N&o aplicavel

14.5 Perigos para o ambiente: N&o aplicavel

14.6 Precaugoes especiais para o utilizador: Nao aplicavel

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI: NZo aplicavel

| SECGAO 15 INFORMAGAO REGULAMENTAR

15.1 Regulamentacgaol/legislacido especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranga e ambiente

LISTAS DE REGULAMENTOS PESQUISADAS:

01=Directiva da UE 92/85/EEC: Trabalhadoras gravidas ou a amamentar.

02=Directiva UE 2012/18/UE: Seveso Il

03=Directiva da UE 98/24/EC: Agentes quimicos no trabalho.

04=Directiva da UE 2004/37/CE: Sobre a protecgdo dos trabalhadores.

05=Regulamento da UE CE N.° 689/2008: Anexo 1, Parte 1.

06=Regulamento da UE CE N.° 850/2004: Proibicao e restricdo de poluentes organicos persistentes (POPs).
07=REACH da UE, Anexo XVII: Restrigdes ao fabrico, colocagao no mercado e utilizagdo de certas substancias,
preparagdes e artigos perigosos.

08=REACH UE, Anexo XIV: Lista das substancias sujeitas a autorizagio ou lista de candidatas a substancias que
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suscitam uma elevada preocupagéo para autorizagao (SVHC).

Nenhum dos componentes deste material foi encontrado nas relagdes regulamentares indicadas acima.

INVENTARIOS DE PRODUTOS QUIMICOS:

Todos os componentes estao de acordo com os seguintes requisitos do inventario quimico: AllIC
(Australia), DSL (Canada), EINECS (Uniao Europeia), ENCS (Jap&o), IECSC (China), KECI (Coreia),
PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwan), TSCA (Estados Unidos).

Um ou mais dos componentes n&o estdo de acordo com os seguintes requisitos do inventario quimico:
ELINCS (Unido Europeia).

15.2 Avaliagao da seguranga quimica
Sem avaliacdo de seguranga quimica.

[ SECCAO 16 OUTRAS INFORMACOES |

DECLARAGAO DE REVISAO: SECCAO 01 - Identificagdo da empresa foi modificada informagéo.
SECCAO 01 - Uso do Produto foi adicionada informagao.

SECCAO 02 - Informagdes suplementares sobre os perigos foi modificada informagao.

SECCAO 03 - Composigéo foi modificada informagao.

SECCAO 03 — Comentario sobre os ingredientes foi modificada informagao.

SECCAO 04 - PRIMEIROS SOCORROS - Pele foi modificada informac&o.

SECCAO 06 - Precaugdes individuais, equipamento de protecgdo e procedimentos de emergéncia foi
modificada informacgao.

SECCAO 08 - Proteccdo Respiratéria foi adicionada informacéo.

SECCAO 08 - Proteccdo Respiratéria foi modificada informacéo.

SECCAO 08 - Proteccéo da Pele foi modificada informacéo.

SECCAO 09 - Propriedades fisicas e quimicas foi modificada informagéo.

SECCAO 11 - Informagéo toxicoldgica foi modificada informagéo.

SECCAO 11.2 — Informagdes sobre outros perigos foi modificada informacao.

SECCAO 12 - Informagéo ecoldgica foi modificada informagao.

SECCAO 13 - Consideracdes relativas a eliminagéo foi modificada informagcéo.

SECCAO 14 - ADN Classificagéo foi adicionada informagcéo.

SECCAO 15 - INVENTARIOS DE PRODUTOS QUIMICOS foi adicionada informagao.

SECCAO 15 - INVENTARIOS DE PRODUTOS QUIMICOS foi modificada informagao.

SECCAO 15 - INFORMACAO REGULAMENTAR foi modificada informacao.

Data de Revisdo: Setembro 17, 2026
Texto completo das adverténcias de perigo de acordo com o Regulamento CRE:
Aquatic Chronic 3/H412; Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Repr. 2/H361f; Suspeito de afectar a fertilidade.

ABREVIATURAS QUE PODEM TER SIDO UTILIZADAS NESTE DOCUMENTO:

TLV (Valor Limite de Entrada) - Valor Limite de TWA - Média de Tempo Pesado

Entrada

STEL - Limite de Exposicdo de Curto Prazo PEL (Limite Admissivel de Exposigdo) -  Limite
Admissivel de Exposi¢cao

CVX - Chevron CAS (Servico 'de. Quimico Abstracto) - Numero do
Servico de Quimico Abstracto

NQ - Nao Quantificavel

Preparado de acordo com o Regulamento (UE) N.° 1907/2006, com o respetivo Regulamento (UE) N.°
2020/878 de alteragao pela Chevron.
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As informagoes fornecidas na presente FDS baseiam-se nos conhecimentos, nas informagodes e na
crenca da Chevron e respetivas afiliadas a data de publicagdo. Nao sao uma condigcao de qualidade nem é
fornecida qualquer garantia, expressa ou implicita. Nao assumimos qualquer responsabilidade ou
obrigacao pelos resultados da utilizagdao deste material. As informagdes apresentadas no presente
documento referem-se unicamente ao produto indicado. Visto que as condi¢gdes de utilizagado estado fora
do nosso controlo, é da responsabilidade do utilizador determinar as condi¢ées para a utilizagdao segura
do produto e avaliar a respetiva adequacao para a sua aplicagao. Os utilizadores devem procurar
orientagao adicional, se necessario.

[ Ndo Anexo
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