
CHEVRON MARINE ENGINE OIL SYMBOL 9250
SAE 40

DESCRIPTION DU PRODUIT
L’huile marine Chevron Marine Engine Oil Symbol 9250 
est une huile pour moteurs marins de haute qualité et 
de haute performance.

AVANTAGES POUR LE CLIENT
L’huile marine Chevron Marine Engine Oil Symbol 9250 
offre les avantages suivants :

• Longue durée de vie du moteur grâce au 
contrôle de l’usure sur les pièces mobiles 

• Excellent contrôle des dépôts dans le moteur 
grâce à l’efficacité des additifs détergents et 
dispersants

• Démulsibilité exceptionnelle renforcée à l’aide 
de sa capacité de séparation rapide eau-huile

• Usure corrosive réduite et contrôlée par des 
réserves d’alcalinité élevées qui neutralisent les 
matières acides éventuelles

• Contrôle des coûts d’entretien grâce à une plus 
faible usure mécanique et corrosive 

• Performance multifonctionnelle qui permet de 
réduire les inventaires

CARACTÉRISTIQUES
L’huile marine Chevron Marine Engine Oil Symbol 9250 
est fabriquée à partir d’huiles de base paraffiniques 
hautement raffinées avec un indice de viscosité élevé, 
afin de répondre aux exigences rigoureuses des 
moteurs diesel marins de type piston-fourreau utilisant 
du carburant diesel à teneur en soufre relativement 
élevée.

Elle est formulée pour procurer une protection et un 
rendement exceptionnels aux moteurs marins à piston 
fourreau fonctionnant dans des conditions modérées. 
Un ensemble efficace d’agents détergents/dispersants 
contribue à prévenir le laquage des pistons et le 
grippage des segments ainsi qu’à contrôler les dépôts 

dans tout le moteur. Des inhibiteurs d’oxydation et de 
rouille sont ajoutés afin de prévenir la rouille et de 
réduire l’oxydation du lubrifiant. La réserve alcaline 
neutralise les acides résultants du ravitaillement en 
sous-produits de combustion.

L’huile marine Chevron Marine Engine Oil Symbol 9250 
est conçue pour réduire les dépôts dans le piston, 
particulièrement dans les zones critiques autour de la 
ceinture de segments et des jupes de piston, et elle 
aide à garder les segments libres. Les débris qui 
peuvent causer des problèmes à l’intérieur du moteur 
sont dispersés et gardés en suspension jusqu’à ce 
qu’ils soient vidangés, ou bien ils sont filtrés. L’étape 
de passage FZG (étape 12) correspondant à l’huile 
marine Chevron Marine Engine Oil Symbol 9250 
confirme une excellente protection anti-usure lors de 
contacts métaux contre métaux dans tout le moteur.

APPLICATIONS
L’huile marine Chevron Marine Engine Oil Symbol 9250 
peut être utilisée dans les moteurs qui nécessitent une 
huile MIL-PRF-9000L Symbol 9250.

Ce produit multifonctionnel peut lubrifier les moteurs à 
propulsion principaux des engins de débarquement, les 
génératrices diesel, ou les compresseurs d’air. Son 
haut niveau d’alcalinité (12,5mgKOH/g) aide à assurer 
une protection adéquate quand des niveaux 
relativement élevés de soufre sont utilisés, ce qui est 
souvent le cas avec les carburants marins. 

L’huile marine Chevron Marine Engine Oil Symbol 9250 
répond à la norme américaine militaire MIL-PRF-9000L 
(SH), symbole 9250, huile lubrifiante, moteur à 
combustion interne de navire, diesel à haut 
rendement. 
Produit(s) manufacturé(s) aux États-Unis.
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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Chevron Marine Engine Oil Symbol 9250 — Suite
DONNÉES TYPIQUES D’ESSAI

La fabrication peut entraîner de légères variations dans le 
produit par rapport aux données typiques d’essai. 

Grade SAE 40

Numéro de produit 235404
Numéro de fiche signalétique 44954
Densité API 28,4
Viscosité, cinématique

cSt à 40°C
cSt à 100°C

125
14,0

Indice de viscosité 105
Point d’éclair, °C(°F) 274(525)
Point d’écoulement, °C(°F) -33(-27)
Cendres sulfatées, % du poids 1,7
Indice d’alcalinité, ASTM D2896 12,5
Phosphore, ppm 1180
Zinc, ppm 1310
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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