
 

 
Varmista aina, että valittu tuote sopii yhteen alkuperäisen laitevalmistajan suositusten, koneen käyttöolosuhteiden sekä asiakkaan huoltotottumusten kanssa. 
 

Tuotekuvaus 

GST EP on suorituskykyinen, kulumista ehkäisevä 

turbiiniöljy, joka on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti 

kaasu- ja höyryturbiineissa, mukaan lukien järjestelmät, 

jotka on varustettu alennusvaihteistolla. 

GST EP on formuloitu korkealuokkaisilla perusöljyillä ja 

tuhkaamattomalla, kulumista ehkäisevällä lisäaineistuksella 

yhdessä luotettavilla ruosteen-, hapettumisen ja 

vaahtoamisenestoaineilla. 

Asiakasedut 

• Tuhkaamaton, kulumista ehkäisevä lisäaineistus 

parantaa suojausta kulumiselta ja raapiutumiselta 

kuormitetuissa alennusvaihteiston komponenttien 

pinnoissa  

• Korkealuokkaiset perusöljyt ja inhibiittorit tarjoavat 

pitkäkestoisen hapettumisstabiliteetin ja suojan öljyn 

hajoamiselta, mikä parantaa järjestelmän käyttöaikaa 

• Ensiluokkaiset perusöljyt ja hapettumisenestolisäaineet 

estävät haitallisten pienhiukkasten kertymistä korkeissa 

lämpötiloissa toimiviin laakereihin ja turbiinin muihin 

kuumiin osiin.  

• Ruosteenestolisäaineistus auttaa suojaamaan 

järjestelmän komponentteja korroosiolta. Hyvät 

vedenerotusominaisuudet tarjoavat nopeaa veden 

erottelua tiivistyneestä höyrystä tai 

merivesijäähdytysjärjestelmän vuodosta. 

• Silikonivapaat vaahtoamisen estolisäaineet nopeuttavat 

huokostusilman vapautumista ja edistävät herkkien 

hydraulisten ohjauslaitteiden luotettavaa toimintaa 

 

 

 

 

• Suunniteltu tehokasta kulumissuojausta silmällä 
pitäen  

• Tarjoaa pitkäkestoista hapettumisstabiliteettia 

• Ehkäisee haitallisten jäämien muodostusta 

• Parantaa korroosiosuojausta 

• Edistää herkkien hydraulisten ohjauslaitteiden 
toimintaa 

Valitut luokitusstandardit sisältävät: 

Alstom ASTM 

British Standard Cincinnati Machine 

DIN GB 

GEC Alstom General Electric 

ISO JIS 

MAN Siemens 

Solar Solar Turbines 
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Käyttökohteet 

• Teollisuuden paikalliskaasu- ja höyryturbiinit 

• Teollisuuden paikalliskaasuturbiinit alennusvaihteistolla 

• Vaativissa olosuhteissa toimivat teollisuuden 

kaasuturbiinit 

• Hydrauliturbiinit 

• Kaasu- ja höyryturbiinit yhteiskäyttöisissä 

vastapainevoimalaitoksissa 

• Kylpy- ja kiertonestejärjestelmät, jotka syöttävät 

keskiraskaasti kuormitettavia hammaspyörästöjä, 

matalapaineisia hydraulijärjestelmiä, tyhjiöpumppuja, 

vierintälaakereita, konetyökaluja, kuljettimia ja 

sähkömoottoreita 

• Ilmakompressorit, turbopuhaltimet ja 

keskipakopumput, jotka edellyttävät ruosteenesto- ja 

hapettumisenestolisäaineistettua, kulumista 

ehkäisevää öljyä  

Ei ole suunniteltu käytettäväksi alun perin 

ilmailukäyttöön suunnitelluissa kaasuturbiineissa 

Ei saa käyttää hengitysilmakompressoreissa. 

Hyväksynnät, suorituskyky ja 
suositukset 

Hyväksynnät 

• Siemens  TLV 9013 04 turboset-turbiineille 

vaihdelaatikoilla ja ilman (ISO 32,46) 

• Siemens  TLV 9013 05 turboset-turbiineille 

vaihdelaatikoilla ja ilman (ISO 32,46) 

• Alstom  HTGD 90117(ISO 32,46) 

• MAN TQL T2(ISO 46) [1] 

[1] Rajoituksia sovelletaan: Tuote on hyväksytty käytettäväksi vain, jos 

vaihteiston valmistajan tai MDT-järjestelmän FZG-vaatimuksena on 
FZG > 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suorituskyky 

• British Standard  BS 489 

• ASTM  D4304 tyyppi II 

• DIN  51 515 osa 1 ja osa 2 

• ISO 8068 ISO L-TSA & ISO L-TGA (ISO 32, 46, 68) 

• ISO 8068 ISO L-TGE & ISO L-TSE (ISO 32, 46, 68) 

• ISO 8068 ISO L-TGB & ISO L-TGSB (ISO 32, 46, 68) 

• ISO 8068 AR,B (ISO 32) 

• GB 1120-2011 L-TSA(tyyppi A & B) (ISO 32, 46, 68) 

• GB 1120-2011 L-TSE(tyyppi A & B) (ISO 32, 46, 68) 

• GB 1120-2011 L-TGA & L-TGE & L-TGSB (ISO 32, 46 

and 68) 

• JIS K2213 tyyppi 2 (ISO 32,46,68) 

• General Electric  GEK 28143B (ISO 32, 46, 68) 

• General Electric  GEK 101941A, 27070, 32568J, 

46506D&E (ISO 32) 

• MAN  Turbo & Diesel TQL T2 (ISO 32) 

• Siemens  MAT 812101, 812109 (ISO 46) 

• Siemens  MAT 812101, 812106, 812108 (ISO 32) 

• Solar Turbines  ES 9-224 luokka II (ISO 32, 46, 68) 

• Alstom  HTGD 90117 (ISO 68) 

• GEC Alstom  NBA P50001 A & P50003 A (ISO 32, 46) 

• Cincinnati Machine (MAG) P-38 (ISO 32);  

P-55 (ISO 46); P54 (ISO 68) 

• Solar vaatimusnro. ES 9-224 – luokka II  

(ISO 32 ja 46) 
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Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin 
tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa. 
Terveyttä, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan 
terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteen (MSDS) suositusten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet 
saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä 
käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti. 
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Tyypillinen testidata 

Testi Testausmenetelmät Tulokset 

Viskositeettiluokitus  32 46 68 

Säilytysaika: 60 kuukautta tuotteen tarrassa ilmoitetusta täyttöpäivämäärästä. 

Tiheys 15 °C:n lämpötilassa, kg/l ASTM D1298 0,8618 0,8618 0,8618 

Kinemaattinen viskositeetti 40 °C, mm²/s ASTM D445 32 46 68 

Kinemaattinen viskositeetti 100 °C, mm²/s ASTM D445 5,4 6,8 8,8 

VI ASTM D2270 102 102 102 

Jähmepiste, °C ASTM D97 -30 -30 -30 

Leimahduspiste, °C ASTM D92 222 224 245 

Ilmanerottuminen 50 °C:ssa, min ASTM D3427 2,1 2,3 3,6 

FZG-vahingoittumiskuormitusvaihe ASTM D5182 >12 >12 >12 

Hapettumisstabiliteetti  

Tost, tuntimäärä, kun happoluku 2,0 ASTM D 943 10 000+ 10 000+ 10 000+ 

RPVOT ASTM D2272 1 700 1 400 1 400 

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen 
tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot. 


