
 

 
Varmista aina, että valittu tuote sopii yhteen alkuperäisen laitevalmistajan suositusten, koneen käyttöolosuhteiden sekä asiakkaan huoltotottumusten kanssa. 
 

Tuotekuvaus 

Starplex HT 1 on korkealuokkainen ja suorituskykyinen 

raskaan käytön litiumkompleksirasva, joka on suunniteltu 

tarjoamaan mekaanista stabiliteettia ja tarttuvuutta 

raskaasti kuormitettuihin kohteisiin, joissa on värinää ja 

korkeita lämpötiloja. Edistää suojausta monentyyppisissä 

kosteissa tai syövyttävissä ympäristöissä. 

Starplex HT 1 sisältää mineraaliöljyä ja polymeeriä sekä 

bismuttiteknologiaan perustuvan lisäaineistuksen, ja se on 

suunniteltu tarjoamaan tehokasta hapettumis- ja 

korroosiosuojausta sekä suorituskykyistä 

kulumiskestävyyttä laakereille. 

Asiakasedut 

• Suojaa komponentteja raskaalta kulumiselta sekä 

iskukuormitukselta eri käyttökohteissa. 

• Tarjoaa hyvän pumpattavuuden 

keskusvoitelujärjestelmissä. 

• Hyvä tarttuvuus ja veden kestokyky. 

• Suojaa kalustoa korkeissa lämpötiloissa. 

• Luotettava hapettumisstabiliteetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Suojaa raskaalta- ja iskukuormitukselta. 

• Hyvä pumpattavuus keskusvoitelujärjestelmissä. 

• Veden kestokyky. 

• Tarjoaa suojausta korkeissa lämpötiloissa 

• Hapettumisstabiliteetti 

 

  

Starplex® HT 1  
Suorituskykyinen raskaan käytön 
litiumkompleksirasva 

Tuotteen edut 



Starplex® HT 1 ─ Jatkuu 

Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin 
tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa. 
Terveyttä, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan 
terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteen (MSDS) suositusten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet 
saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä 
käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti. 
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Käyttökohteet 

• Starplex HT 1 tarjoaa suojausta korkean lämpötilan 

käyttökohteissa, kuten raskaasti kuormitetuissa 

laakereissa ja märissä sekä syövyttävissä 

ympäristöissä.   

Muita suositeltavia raskaan käytön käyttökohteita ovat: 

- Maanrakennus, maatalous ja kaivosteollisuus. 

- Pellettikoneet. 

- Yleiset teollisuuden käyttökohteet. 

- Paperi- ja sellukoneet. 

- Meriteollisuus. 

 

 

 

 

 

 

Hyväksynnät, suorituskyky ja 
suositukset 

Suorituskyky 

 

DIN 51 502 ISO 6743-09 Käyttölämpötila 

KP1.5N-20 ISO-L-XBDIB1.5 
-20 °C – 140 °C, 
toistuva voitelu 

jopa 220 °C:een 

Tyypillinen testidata 

Testi Testausmenetelmät Tulokset 

Viskositeettiluokitus  NLGI 1.5 

Säilytysaika: 24 kuukautta tuotteen tarrassa ilmoitetusta täyttöpäivämäärästä. 

Ulkonäkö — Tasainen, oranssi 

Sakeuttajan tyyppi — Litiumkompleksi 

Perusöljyn tyyppi — Mineraali/polymeeri 

Perusöljyn viskositeetti 40 °C, mm²/s DIN 51 562-1 550 

Kartiopenetraatio rasvan 60 iskun työstö ISO 2137 295-315 

Putoamispiste Mettler 265,5 

Kuparikorroosio (24 h / 100 °C) DIN 51811 1 B 

Neljän kuulan koe, kuluminen, rasvat, DIN DIN 51350/1.5 0,530 

Neljän kuulan koe, EP-lisäaineistetut 
rasvat, DIN 

DIN 51350/1.4 3 600 

Vedenkestävyys staattinen, rasvat, 90 °C / 
3 tuntia 

DIN 51807/1 1 

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen 
tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot. 


