AN

Karta Charakterystyki ' ’
Preparatu Niebezpiecznego TEXACO

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Capella A 68

Numer(y) produktu: 219415, 831271

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane Zastosowania: Olej do sprezarek chtodniczych

Zastosowania odradzane: W przypadku zastosowan innych niz wymienione powyzej nalezy
skonsultowa¢ sie z dostawca.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Chevron Belgium BV

Zuiderpoort Office Park

Gaston Crommenlaan 4

9050 Gent

Belgium

e-mail : eumsds@chevron.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Plan akcji ratunkowej w przypadku zdarzen podczas transportowania substancji niebezpiecznych
CHEMTREC: +1 703 527 3887

Epidemiologiczne zagrozenie zdrowia

Biuro ds. substancji chemicznych: +48 42 2538 400

Centrum ds. informacji i pomocy w nagtych wypadkach firmy Chevron: Akceptowane sg miedzynarodowe
potgczenia telefoniczne na koszt odbiorcy, 24 godziny na dobe: +1 510 231 0623

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie: 0032/(0)9 293 71 11

| SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

KLASYFIKACJA CLP:
Nie sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi UE.

2.2 Elementy oznakowania
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 (klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie):
Nie jest klasyfikowany

2.3 Inne zagrozenia

Ten materiat nie zawiera substancji, ktérg oceniono jako substancje zaburzajgca funkcjonowanie uktadu
hormonalnego w stezeniu réwnym lub przekraczajacym 0,1% wagowo danej substancji. Ten materiat
nie zawiera substanc;ji, ktérg oceniono jako PBT lub vPvB w stezeniu réwnym lub przekraczajgcym 0,1%
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wagowo danej substanciji.

| SEKCJA 3 SKLAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2 Mieszaniny
Ten materiat jest mieszaning.

Ten materiat nie zawiera Zzadnych skfadnikéw, ktére wymagatyby ujawnienia zgodnie z kryteriami
przepisow w ramach tej jurysdykcji.

| SEKCJA 4 SRODKI PIERWSZEJ POMOCY |

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Oczy: Nie sg wymagane zadne specjalne srodki pierwszej pomocy. Zaleca sie wyjecie soczewek
kontaktowych, o ile sg natozone, i przemy¢ oczy woda.

Skéra: Nie sg wymagane zadne specjalne srodki pierwszej pomocy. Na wszelki wypadek sciggnaé
ubranie i obuwie, jezeli zostato zanieczyszczone. Do usuniecia materiatu z powierzchni skory nalezy
uzy¢ wody z mydtem. Zanieczyszczone ubrania i obuwie nalezy wyrzucic lub doktadnie oczyscié przed
ponownych zatozeniem.

Potkniecie: Nie sg wymagane Zadne specjalne srodki pierwszej pomocy. Nie nalezy wywotywaé
wymiotéw. Zaleca sie zasiegng¢ porady lekarskie;.

Wdychanie: Nie sg wymagane zadne specjalne srodki pierwszej pomocy. W przypadku narazenia na
zbyt duzy poziom materiatu w powietrzu, poszkodowang osobe nalezy wyprowadzi¢ na swieze powietrze.
Jesli wystepuje kaszel lub dyskomfort przy oddychaniu, zasiegng¢ porady lekarskie;.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

NATYCHMIASTOWE OBJAWY DZIALANIA NA ZDROWIE

Oczy: Nie przypuszcza sig, aby powodowat dtugotrwate lub istotne podraznienie oczu.

Skéra: Kontakt ze skorg nie powinien byé szkodliwy.

Potkniecie: Nie przypuszcza sie, aby byt szkodliwy w przypadku potknigcia.

Wdychanie: Nie przypuszcza sie, aby byt szkodliwy w przypadku inhalacji. Zawiera syntetyczny olej
weglowodorowy. Moze powodowac podraznienie uktadu oddechowego lub inne zmiany ptucne w wyniku
dtugotrwatej lub powtarzajgcej sie inhalacji mgietki olejowej unoszacej sie w powietrzu, przy poziomach
powyzej zalecanych wartosci granicznych narazenia w przypadku mgietki olejowej. Objawy podraznienia
uktadu oddechowego obejmujg kaszel i trudnosci w oddychaniu.

OPOZNIONE LUB INNE OBJAWY DZIALANIA NA ZDROWIE: Nie jest klasyfikowany.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego

postepowania z poszkodowanym
Nie dotyczy.

| SEKCJA 5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze
Do gaszenia ognia nalezy stosowa¢ mgietke wodng, piane, proszek lub dwutlenek wegla.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkty spalania: Silnie zalezny od warunkéw spalania. Podczas spalania tego materiatu pojawia sie
ztozona mieszanina unoszgcych sie w powietrzu ciat statych, cieczy i gazéw, w tym tlenku wegla,
dwutlenku wegla oraz niezidentyfikowanych zwigzkéw organicznych.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Ten materiat bedzie sie palit, mimo ze nie zapala sie tatwo. Informacje na temat odpowiedniego sposobu
przewozenia i sktadowania mozna znalez¢ w czesci 7. W przypadku pozaroéw z udziatem tego materiatu
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nie wolno wchodzi¢ do zamknietej strefy objetej pozarem bez odpowiedniego sprzetu ochronnego, z
uwzglednieniem niezaleznego aparatu oddechowego.

SEKCJA 6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Przestrzegaé wszystkich wtasciwych przepiséw miejscowych i miedzynarodowych. Wyeliminowacd
wszelkie zrodfa zaptonu w sgsiedztwie rozlanej substanciji. Nie dopuszczac niepotrzebnego i
niechronionego personelu. Osoby wchodzace do skazonej strefy w celu usuniecia awarii lub
stwierdzenia, czy podjecie normalnej dziatalnosci jest bezpieczne, muszg stosowac sie do wszystkich
instrukcji podanych w czesci zatytutowanej Kontrola narazenia / Ochrona osobista. Wiecej informac;ji
mozna znalez¢ w Rozdziale 5i 8.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zablokowac zrodto uwalniania, jezeli mozna to zrobi¢ bez ryzyka. Ograniczy¢ uwalnienie w celu ochrony
przed dalszym zanieczyszczaniem gleby, wéd powierzchniowych lub gruntowych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Usungc¢ wyciek tak szybko, jak to mozliwe, przestrzegajgc srodkéw ostroznosci zgodnie z Kontrolg
narazenia/Srodkami ochrony osobistej. Stosowaé wiasciwe techniki takie jak zastosowanie niepalnych
materiatdw absorbujgcych lub odpompowanie. Jesli jest to wykonalne i wiasciwe, zdjg¢ skazong glebe i
usunac jg w sposob zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami. Umiesci¢ inne skazone materiaty w
pojemnikach podlegajgcych usuwaniu i usungé w sposéb zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami.
Woycieki substancji nalezy zgtasza¢ miejscowym wiadzom, jezeli wymagajg tego przepisy lub uznamy to
za stosowne.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Zob. rozdziaty 8 i 13.

| SEKCJA 7 POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE |

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postgpowania

Obchodzenie sie z substancjg - informacje ogolne: Unika¢ skazenia gleby lub uwalniania tego
materiatu do kanalizacji i uktadéw odwadniajgcych, albo do zbiornikéw wodnych.

Srodki ostroznosci: Unika¢ kontaktu z oczami, skérg lub ubraniem. Nie prébowaé ani nie potykaé.
Umy¢ doktadnie po zakonczeniu operacji.

Zagrozenie wytadowaniem elektrostatycznym: W przypadku postugiwania sie tym materiatem mogag
gromadzi¢ sie fadunki elektrostatyczne stanowigc zagrozenie. Aby zminimalizowac¢ to zagrozenie
konieczne moze by¢ wzajemne fgczenie elektryczne elementdw ukfadu i ich uziemienie, ale $rodki te
same w sobie mogg by¢ niewystarczajgce. Nalezy skontrolowaé wszystkie czynnosci, w czasie ktorych
mogg powstawac i gromadzi¢ sie fadunki elektrostatyczne i/lub moze powstawac atmosfera tatwopalnych
gazow (z uwzglednieniem operacji napetniania zbiornikow i pojemnikéw, napetniania rozbryzgowego,
czyszczenia zbiornikdw, pobierania prébek, dokonywania pomiaréw, zatadunku za pomocg przetgcznika,
filtrowania, mieszania, wstrzgsania i operacji wykonywanych przez samochody ciezarowe z pompag), i
stosowac odpowiednie procedury tagodzace.

Ostrzezenia na pojemnikach: Nie jest to pojemnik cisnieniowy. Nie wolno wiec stosowaé ci$nienia do
oprozniania pojemnika, albo moze ulec rozerwaniu z wybuchowg sitg. Puste pojemniki mogg zawieraé
resztki produktu (w postaci statej, ciektej i/lub gazowej) i moga by¢ niebezpieczne. Nie moga pozostawaé
pod cisnieniem, nie wolno ich cig¢, spawac, lutowac przy uzyciu lutu twardego lub miekkiego, nawierca¢,
szlifowac¢ albo wystawia¢ takich pojemnikéw na dziatanie wysokiej temperatury, ptomieni, iskier,
elektrycznosci statycznej lub innych zrédet zaptonu. Mogg bowiem eksplodowacé i spowodowaé
obrazenia ciata lub Smier¢. Puste pojemniki nalezy catkowicie oprdznié, dobrze zamkng¢ i odesta¢ do
firmy zajmujgcej sie odzyskiwaniem beczek lub zutylizowaé we wtasciwy sposob.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
hiezgodnosci
Nie dotyczy

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe:Olej do sprezarek chtodniczych

| SEKCJA 8 KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |

ROZWAZANIA OGOLNE:

Rozwazy¢ potencjalne zagrozenia zwigzane z tym materiatem (patrz Rozdziat 2), obowigzujgce wartosci
graniczne narazenia, czynnosci zwigzane z pracg oraz inne substancje na stanowisku pracy przy
projektowaniu technicznych $rodkéw kontroli oraz wyboru $rodkéw ochrony osobistej (SOI). Jesli
techniczne srodki kontroli lub metody pracy nie wystarczg do zapobieganiu narazeniu na szkodliwy
poziom tego materiatu, nalezy zapozna¢ sie z informacjg dotyczaca $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI)
ponizej.

Czynniki wptywajgce na SOI obejmujg, miedzy innymi: wiasciwosci substancji chemicznej, inne
substancje chemiczne, ktére mogg stykaé sie z tym samym SOI, wymagania fizyczne (dopasowanie i
rozmiar, ochrona przed cieciem/przebiciem, zrecznosc¢, ochrona termiczna itp.) oraz potencjalne reakcje
alergiczne na materiat SOI. Uzytkownik odpowiedzialny jest za przeczytanie i zrozumienie wszystkich
instrukcji oraz informacji o ograniczeniach dostarczanych ze sprzetem, poniewaz ochrona zwykle
zapewniana jest na ograniczony czas lub w okreslonych warunkach.

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Graniczne wartosci narazenia w miejscu pracy:Nie ma obowigzujgcych wartosci granicznych
narazenia w miejscu pracy dla tego materiatu i jego sktadnikéw. Skontaktowac sie z lokalnymi wiadzami,
aby uzyska¢ odpowiednie wartosci.

8.2 Kontrola narazenia
TECHNICZNE SRODKI KONTROLI:
Stosowac tylko w miejscach z dobrg wentylacja.

OSOBISTY SPRZET OCHRONNY

Ochrona oczu / twarzy: Zaktadac sprzet ochronny, aby nie doszio do kontaktu z oczami. Sprzet
ochronny moze w tym przypadku obejmowac okulary ochronne, gogle chemiczne, ostony na twarz lub ich
kombinacje w zaleznos$ci od przeprowadzanych operacji roboczych.

Ochrona skoéry: Stosowaé $rodki ochrony indywidualnej (SOI1) do zapobiegania kontaktowi ze skéra.
Doboru chemicznej odziezy ochronnej powinien dokonac¢ specjalista ds. BHP i powinien opierac sie na
obowigzujgcych normach (ASTM F739 lub EN 374). Stosowanie chemicznych SOl zalezy od
wykonywanych operacji i moze obejmowac rekawice odporne na chemikalia, buty, fartuch chemiczny,
kombinezon chemiczny oraz petng ochrone twarzy. Nalezy skontaktowaé sie z producentami SOl w
celu uzyskania informacji o czasie wytrzymatosci materiatu w celu okreslenia, jak dlugo mozna
korzystaé z SOl zanim beda wymagaty wymiany. O ile szczegétowe dane producenta nie wskazg
inaczej, tabela ponizej opiera sie na dostepnych danych branzowych i zamieszczono jg jako pomoc w
procesie doboru rekawic. W zamierzeniu jest ona wytgcznie materiatem pomocniczym.

Materiat rekawic Grubos¢ Typowy czas wytrzymalosci
chemicznych (mm) materiatu
(minut)
Butyl 0.7 120
Nitryl 0.8 240
Viton Butyl 0.3 240

Ochrona drog oddechowych: Ocena ryzyka dla konkretnego miejsca powinna by¢ przeprowadzona
przez specjaliste higieny pracy lub specjaliste do spraw bezpieczenstwa w celu okreslenia rodzaju i
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uzytkowania sprzetu chronigcego drogi oddechowe. Kiedy ocena ryzyka dla konkretnego miejsca
wykaze, ze ochrona drég oddechowych jest wymagana, nalezy uzywaé zatwierdzonego respiratora
takiego jak:

Respirator oczyszczajacy powietrze -

Jezeli tworzy sie mgta olejowa (w zaleznosci od wykonywanych czynnosci): uzywac pochtaniacz par
organicznych i filtr czgstek statych (filir AP3 zgodnie z EN 529:2005).

Informacje o zywotnosci pochtaniaczalfiltru mozna otrzymac od producentéw respiratorow.

Patrz EN 529:2005, USA OSHA 1910.134, i/lub inne obowigzujace
lokalne/regionalne/krajowe/miedzynarodowe standardy dotyczgce wymogow regulacyjnych.

KONTROLE DZIALANIA NA SRODOWISKO:
Zob. odpowiednie wspolnotowe przepisy dot. ochrony srodowiska lub zatgcznik, jesli dotyczy.

| SEKCJA 9 WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Uwaga: ponizsze dane sg wartosciami typowymi i nie stanowia specyfikacji.

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad

Kolor: Bezbarwny

Stan fizyczny: Ciecz
Zapach: Bez zapachu
Prég zapachowy: Brak danych
Wartos¢ pH: Nie dotyczy
Temperatura topnienia: Nie dotyczy
Temperatura krzepnigcia: Nie dotyczy
Poczatkowa temperatura wrzenia: Brak danych
Temperatura zaptonu: (w otwartym tyglu metodg Cleveland) 240 °C (464 °F) (Minimalny)
Szybkos¢ parowania: Brak danych
Palnos¢ (cialo state, gaz): Nie dotyczy
Granice palnosci (wybuchowosci) (% obj. w powietrzu):

Dolny: Brak danych Gérny: Brak danych

Cisnienie par: Brak danych
Gestos¢ wzgledna par: Brak danych
Gestosé: 0.836 kg/l @ 15°C (59°F) (Typowy)
Rozpuszczalnosé¢: Rozpuszczalny w weglowodorach; nierozpuszczalny w wodzie
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ logarytmiczna): Brak danych
Temperatura samozaptonu: Brak danych
Temperatura rozktadu: Brak danych
Lepkosé kinematyczna: 61.2 mm2/s @ 40°C (104°F) (Minimalny)
Wiasnosci wybuchowe: Brak danych
Wiasnosci utleniajgce: Brak danych

9.2 Inne informacje: Brak danych

| SEKCJA 10 STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosé: Moze reagowac z silnymi kwasami lub silnymi utleniaczami, jak chlorany, azotany,
nadtlenki itp.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna: Ten materiat uwazany jest za stabilny w normalnych warunkach otoczenia
oraz w przewidywanych warunkach przechowywania i przenoszenia, gdy chodzi o temperature i
cisnienie.

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: Niebezpieczna polimeryzacja nie bedzie
wystepowac.

Numer wersji: 4 50f9 Capella A 68
Data wprowadzenia zmian:: Marzec 04, 2025 SDS : 19849



10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Nie dotyczy
10.5 Materialy niezgodne: Nie dotyczy
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Nieznane (Nieprzewidywane)

| SEKCJA 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Powazne uszkodzenie wzroku/podraznienie oczu: Materiat nie jest uznawany za dziatajgcy draznigco
na oczy. Produkt nie byt testowany. Oswiadczenie oparte jest na ocenie danych dla podobnych
materiatéw lub skfadnikoéw produktu.

Nadzerka skéry/Podraznienie: Materiat nie jest uznawany za dziatajgcy draznigco na skoére. Produkt nie
byt testowany. Oswiadczenie oparte jest na ocenie danych dla podobnych materiatéw lub sktadnikéw
produktu.

Uczulenie skéry: Materiat nie jest uznawany za dziatajgcy uczulajgco na skére. Produkt nie byt
testowany. Oswiadczenie oparte jest na ocenie danych dla podobnych materiatéw lub sktadnikéw
produktu.

Toksycznosé ostra skérna: Materiat nie jest uznawany za toksyczny po naniesieniu na skére. Produkt
nie byt testowany. Oswiadczenie oparte jest na ocenie danych dla podobnych materiatéw lub sktadnikow
produktu.

Ocena toksycznosci ostrej (skérny): Nie dotyczy

Toksycznos¢ ostra doustna: Materiat nie jest uznawany za toksyczny drogg pokarmowg. Produkt nie
byt testowany. Oswiadczenie oparte jest na ocenie danych dla podobnych materiatéw lub sktadnikéw
produktu.

Ocena toksycznosci ostrej (doustny): Nie dotyczy

Toksycznosé ostra inhalacyjna: Materiat nie jest uznawany za toksyczny przez drogi oddechowe.
Produkt nie byt testowany. Oswiadczenie oparte jest na ocenie danych dla podobnych materiatow lub
sktadnikdéw produktu.

Ocena toksycznosci ostrej (wdychanie): Nie dotyczy

Mutagennosé komoérek generatywnych: Materiat nie jest uznawany za mutagenny. Produkt nie byt
testowany. Oswiadczenie oparte jest na ocenie danych dla podobnych materiatéw lub sktadnikéw
produktu.

Rakotwoérczosé: Materiat nie jest uznawany za rakotworczy. Produkt nie byt testowany. O$wiadczenie
oparte jest na ocenie danych dla podobnych materiatéw lub sktadnikéw produktu.

Toksycznos$¢ reproduktywna: Materiat nie jest uznawany za dziatajacy szkodliwie na rozrodczosé.
Produkt nie byt testowany. Oswiadczenie oparte jest na ocenie danych dla podobnych materiatow lub
sktadnikéw produktu.

Toksycznos¢ dla szczegolnego narzadu docelowego - narazenie pojedyncze: Materiat nie jest
uznawany za toksyczny dla narzgdéw docelowych (narazenie jednorazowe). Produkt nie byt testowany.
Oswiadczenie oparte jest na ocenie danych dla podobnych materiatéw lub sktadnikéw produktu.

Toksycznosé dla szczegblnego narzadu docelowego - narazenie powtérzone: Materiat nie jest
uznawany za toksyczny dla narzgdéw docelowych (narazenie powtarzane). Produkt nie byt testowany.
Oswiadczenie oparte jest na ocenie danych dla podobnych materiatéw lub sktadnikéw produktu.

Zagrozenie spowodowane aspiracja: Materiat nie jest uznawany za stwarzajgcy zagrozenie
spowodowane aspiracja.
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Nie zidentyfikowano innych zagrozen.

| SEKCJA 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢
Nie przypuszcza sie, aby substancja ta byta szkodliwa dla organizméw wodnych. Produkt nie zosta®
zbadany. Ocewiadczenie opracowano na podstawie waceciwoceci poszczegolnych sk*adnikow.

12.2 Trwalos¢ i zdolnosé do rozktadu
Nie przypuszcza sie, aby materiat ten fatwo ulegat biodegradacji. Produkt nie zosta® zbadany.
Ocewiadczenie opracowano na podstawie w3aceciwoceci poszczegolnych sk3adnikow.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Czynnik biokoncentracji: Brak danych
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ logarytmiczna): Brak danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Ten materiat nie spetnia kryteriow PBT ani vPvB.

12.6 Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako majgce wtasciwosci zaburzajgce
dziatanie uktadu hormonalnego.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie okreslono zadnych innych skutkow niepozgdanych.

| SEKCJA 13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Uzywac¢ materiatu w przeznaczonym celu lub w miare mozliwosci poddawaé ponownego przerobowi.
Istniejg firmy zajmujace sie odbiorem przepracowanego oleju w celu jego powtdrnego przerobu lub
utylizacji. Zanieczyszczone materiaty umiesci¢ w pojemnikach i utylizowac¢ w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami. Skontaktowaé sie ze swoim przedstawicielem handlowym lub miejscowymi
wiadzami odpowiedzialnymi za ochrone srodowiska lub ochrone zdrowia w celu uzyskania informacji na
temat zatwierdzonych metod utylizacji i powtérnego przerobu.Zgodnie z Europejskim Katalogiem
Odpadéw (E.W.C.) kodyfikacja jest nastepujgca:13 02 06Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
27.09.2001 (Dz.U. nr 112, poz.1206)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002 (Dz.U. nr 212, poz.1799)

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U nr 62 poz.628)

[ SEKCJA 14 INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Podany opis moze nie pasowac¢ do wszystkich sytuacji zwigzanych ze spedycjg towaréw. Aby uzyskaé
informacje na temat wymagan dotyczacych dodatkowego opisu (np. nazwy technicznej) oraz wymagan
specyficznych dla danego sposobu spedycji lub transportowane;j ilosci, nalezy zapoznac sie z
odpowiednimi przepisami dotyczgcymi substancji niebezpiecznych.

ADR/RID

W ROZUMIENIU PRZEPISOW TRANSPORTOWYCH NIE JEST TOWAREM NIEBEZPIECZNYM
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14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie dotyczy

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska: Nie dotyczy

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow: Nie dotyczy

ICAO /IATA

W ROZUMIENIU PRZEPISOW TRANSPORTOWYCH NIE JEST TOWAREM NIEBEZPIECZNYM
14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie dotyczy

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska: Nie dotyczy

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow: Nie dotyczy

IMO / IMDG

W ROZUMIENIU PRZEPISOW TRANSPORTOWYCH NIE JEST TOWAREM NIEBEZPIECZNYM
14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie dotyczy

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska: Nie dotyczy

14.6 Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dotyczy

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy

[ SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny ]

PRZESZUKIWANE WYKAZY UREGULOWAN PRAWNYCH:

01=Dyrektywa UE o numerze 92/85/EEC: Pracownice w cigzy lub karmigce.

02=Dyrektywa UE o numerze 2012/18/UE:Seveso llI

03=Dyrektywa UE o numerze 98/24/EC : Srodki chemiczne w miejscu pracy.

04=Dyrektywa UE 2004/37/EC: Ochrona pracownikéw.

05=Rozporzadzenie UE nr 689/2008/EC: Aneks 1, Czes¢ 1.

06=Rozporzgdzenie UE nr 850/2004/EC: Zakaz i ograniczenia trwatych zanieczyszczen organicznych (TZO).
07=EU REACH, Aneks XVII: Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i artykutéw.

08=UE REACH, zatacznik XIV: lista substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen lub lista kandydacka
substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy (Substances of Very High Concern, SVHC) podlegajgcych
procedurze udzielania zezwolenia.

Zadnego sktadnika tego materiatu nie ma w powyzszych wykazach urzedowych.

REJESTRY SUBSTANCJI CHEMICZNYCH:

Wszystkie sktadniki spetniajg wymogi nastepujgcych rejestréw substancji chemicznych: AlIC (Australia),
DSL (Kanada), EINECS (Unia Europejska), ENCS (Japonia), IECSC (Chiny), KECI (Korea), NZloC
(Nowa Zelandia), PICCS (Filipiny), TCSI (Tajwan), TSCA (Stany Zjednoczone).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego.

| SEKCJA 16 INNE INFORMACJE

Numer wersji: 4 8 0of 9 Capella A 68
Data wprowadzenia zmian:: Marzec 04, 2025 SDS : 19849



INFORMACJE O WERSJI: SEKCJA 01 - Dane identyfikacyjne firmy zmodyfikowano informacje.
SEKCJA 01 - Uzywanie produktu dodano informacje.

SEKCJA 02 - Informacje uzupetniajgce o zagrozeniach (EU) zmodyfikowano informacje.
SEKCJA 06 - Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych zmodyfikowano informacje.

SEKCJA 08 - Ochrona oczu / twarzy zmodyfikowano informacije.

SEKCJA 08 - ROZWAZANIA OGOLNE zmodyfikowano informacje.

SEKCJA 08 - OSOBISTY SPRZET OCHRONNY usunieto informacije.

SEKCJA 08 - OSOBISTY SPRZET OCHRONNY dodano informacje.

SEKCJA 08 - Ochrona drég oddechowych dodano informacje.

SEKCJA 08 - Ochrona drog oddechowych zmodyfikowano informacje.

SEKCJA 08 - Ochrona skéry zmodyfikowano informacije.

SEKCJA 09 - Wiasciwosci fizyczne i chemiczne zmodyfikowano informacije.

SEKCJA 12 - Informacje ekologiczne zmodyfikowano informacje.

SEKCJA 15 - Informacje dotyczgce przepiséw prawnych zmodyfikowano informacje.

Data wprowadzenia zmian:: Marzec 04, 2025

Petny tekst zdan H rozporzadzenia CLP:

Brak
SKROTY, KTORE MOGLY BYC UZYTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE:
s TWA - Srednia dopuszczalna narazenia w dtugim
TLV - Warto$¢ progowa (TLV) okresie czasu (TWA)
STEL - Granica dla ekspozycji krotkotrwatej (STEL) PEL - Dopuszczalna granica narazenia (PEL)
CAS - Numer identyfikacyjny nadawany przez
CVX - Chevron Amerykanskie Towarzystwo Chemiczne (Chemical
Abstract Service)
NQ - Nie do okreslenia ilosciowego

Przygotowata firma Chevron zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 ze zmiang przez
Rozporzadzenie (WE) 2020/878.

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki oparte sg na wiedzy, informacjach i przekonaniu firmy
Chevron oraz jej podmiotéw zaleznych na dzien publikacji. To nie jest specyfikacja jakosci i nie udziela
sie zadnej gwarancji, wyrazonej ani dorozumianej. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za wyniki
korzystania z tego materiatu. Przedstawione tutaj informacje dotycza tylko wymienionego produktu.
Poniewaz warunki uzytkowania sg poza nasza kontrola, obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie
warunkoéw bezpiecznego uzytkowania tego produktu i ocena jego przydatnosci do danego zastosowania.
W razie potrzeby uzytkownicy powinni zasiegnqé dodatkowych wskazowek.

[ Nie Zatacznik
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