Chevron

Bezpecnostni list g

| ODDIL 1 IDENTIFIKACE LATKY NEBO SMESI A SPOLECNOSTI NEBO PODNIKU

1.1 Identifikator produktu
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68, 100

Cislo(a) vyrobku: 219612, 802855, 803269, 803270, 803271

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Uréena Pouziti: hydraulicky olej

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Chevron Belgium BV

Zuiderpoort Office Park

Gaston Crommenlaan 4

9050 Gent

Belgium

email : eumsds@chevron.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Pohotovostni opatieni pro prepravu

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Zdravotni pohotovost

MZCR: +420267082257

Pohotovostni a informacni stfedisko Chevron: Mezinarodni hovory na ucet volaného se pfijimaji 24 hodin
denné: +1 510 231 0623

Informace o vyrobku

Informace o vyrobku: 0032/(0)9 293 71 11

| ODDIL 2 IDENTIFIKACE RIZIK

2.1 Klasifikace latky nebo smési

KLASIFIKACE CLP:
Podle evropskych smérnic neni klasifikovano jako nebezpecéna latka.

2.2 Prvky oznaceni
Podle kritérii nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
neni klasifikovan

2.3 Dalsi nebezpecnost

Tento produkt neni latkou, ktera by potencialné mohla patfit mezi PBT (perzistentni, bioakumulativni a
toxicke) latky a vPvB (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni) latky, ani takovou latku neobsahuje.
Tento vyrobek neni latkou, kterd by mohla mit vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho
systému, nebo takovou latku neobsahuje.
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| ODDIL 3 SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési

Tento material je smés.

SLOZKY CiSLO CAS |CISLO EC|REGISTRACNI KLASIFIKACE  |[MNOZST
cisLo CLP Vi

Vysoce rafinovany Smés * i Zadna moznost 70 -99

mineralni olej (C15 - hmot. %

C50)

N-fenylbenzenamin, 68411-46-1 |270-128-1]01-2119491299-23  |Aquatic Chronic 0.1-<1

reakeéni produkty s 3/H412; Repr. hmot. %

2,4,4- 2/H361f

trimethylpentenem

Cely text vét H podle nafizeni CLP je uveden v oddile 16.

V souladu se Nafizeni EK ¢. 1272/2008, poznamka L, odkaz IP 346/92; ,Extrakéni metoda DMSQO*, jsem
stanovili, ze zakladni oleje pouzité v tomto pfipravku nejsou karcinogenni.

*Obsahuje jednu nebo vice latek oznacenych nasledujicimi €isly EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-
096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-
160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

*** Obsahuje jedno nebo vice z nasledujicich registracnich €isel REACH: 01-2119488706-23, 01-
2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-
2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-
2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-
2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

| ODDIL 4 OPATRENi PRVNi POMOCI |

4.1 Popis prvni pomoci

Oko: Nevyzaduji se zadna konkrétni opatfeni prvni pomoci. Preventivné vyjméte kontaktni ocky, jsou-li
pouzivany, a vyplachnéte oci vodou.

Kaze: Nevyzaduji se zadna konkrétni opatfeni prvni pomoci. Preventivné sundejte odév a boty, jsou-li
kontaminovany. Pro odstranéni materiadlu z kiiZe pouzijte mydlo a vodu.  Kontaminovany odév a
boty zlikvidujte nebo je pfed dalSim pouzitim dukladné vygistéte.

Poziti: Nevyzaduji se Zadna konkrétni opatfeni prvni pomoci. Nevyvolavejte zvraceni. Poradte se
preventivné s Iékafem.

Inhalace: Nevyzaduji se zadna konkrétni opatfeni prvni pomoci. Dojde-li k expozici vici pfilis velké
koncentraci materialu ve vzduchu, vyneste postizeného na €erstvy vzduch. Pfetrvava-li kasel nebo
potiZze s dychanim, vyhledejte Iékafskou pomoc.

AKUTNi SYMPTOMY A UCINKY

Oko: Neocekava se, Ze bude zpusobovat dlouhodobé nebo podstatné podrazdéni oci.

Kuaze: Informace pro pouziti vysokotlakého zafizeni: Nahodny prudky vstfik materialu tohoto druhu pod
kGzi mize zpUsobit vazné poranéni. Dojde-li k takové nehodé, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.
Rana na misté vstfiku nemusi zpo¢atku vypadat vazné, ale ponecha-li se bez oSetfeni, muze vést k
zohaveni nebo k amputaci postizené ¢asti téla. Nepfedpoklada se, Zze kontakt s kiizi bude Skodlivy.
Poziti: Nepredpoklada se Skodlivost v pfipadé polknuti.

Inhalace: Nepfedpoklada se Skodlivost v pfipadé inhalace. Obsahuje mineraini olej na ropné bazi. Po
dlouhodobé nebo opakované inhalaci olejového aerosolu pfitomného ve vzduchu v mnoZstvi
prekracujicim doporu¢enou mez expozice pro aerosol mineralniho oleje mize zplsobit podrazdéni
dychacich cest a vyvolat dalsi ucinky v plicich. Symptomy podrazdéni dychacich cest zahrnuji kasel a
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obtizné dychani.
OPOZDENE A DALSi SYMPTOMY A UCINKY: neni klasifikovan.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetreni
Neuplatiuje se.

| ODDIL5 PROTIPOZARNi OPATRENI

5.1 Hasiva
Pro haSeni pouzijte vodni, pénovy, praskovy nebo CO2 hasici pfistro;.

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Produkty rozkladu: Velmi zavisi na podminkach spalovani. Bé&hem spalovani tohoto materialu
dochazi ke vzniku komplexni smési pevnych &astic, kapaliny, plynu obsahujiciho oxid uhli€ity, oxid
uhelnaty a neidentifikovanych organickych latek.

5.3 Pokyny pro hasice

Tento material hofi, ackoli neni snadno vznititelny. Viz. Oddil 7 pro nalezitou manipulaci a skladovani.
Dojde-li k pozaru postihujicimu i tento material, nevstupujte do zadného uzavieného nebo izolovaného
prostoru bez nalezitého ochranného zafizeni, v€etné kompletniho dychaciho pfistroje.

| ODDIL 6 OPATRENi PROTI NAHODNEMU UNIKU |

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Eliminujte z blizkosti unikiého materialu veskeré vznititelné zdroje. DalSi informace jsou uvedeny
v Castech 5 a 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zastavte unik, mzete-li tak u€init bez rizika. Jimejte unikly produkt, abyste zabranili dalSi kontaminaci
pudy, povrchovych vod a spodnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Uklidte unikly material pokud mozno nejrychleji a dodrzujte preventivni opatfeni uvedena v oddile
Kontrola expozice/osobni ochrana. Pouzivejte vhodné metody, jako je pouzivani nehoflavého
absorbujiciho materialu nebo €erpani. Je-li to mozné a vhodné, odstrarite kontaminovanou zeminu a
zlikvidujte postupem, ktery odpovida platnym pfedpisim. Umistéte ostatni kontaminovany material do
jednorazovych zasobnikl a zlikvidujte postupem, ktery odpovida platnym pozadavkim. Nahlaste unik
mistnim organtm tak, jak je vyZzadovano.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddily 8 a 13.

| ODDIL7 MANIPULACE A SKLADOVANI

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Vseobecné informace pro manipulaci: Zabrante kontaminaci pudy a Uniku tohoto materialu do
kanalizace, odpadu a vod.

Preventivni opatfeni: Zabrarite kontaktu s o€ima, s k{izi a s odévem. Neochutnavejte ani
nepozivejte. Po manipulaci se dikladné umyite.

Statické nebezpeci: Pfi manipulaci s timto materialem muaze dojit k akumulaci elektrostatického naboje a
tim i k nebezpecné situaci. Pro minimalizaci tohoto nebezpeci mize byt nutné provést upevnéni a
uzemnéni, ale to samo o sobé nemusi byt dostateéné. Ovérte veskeré postupy, pfi kterych maze dojit
ke vzniku a k akumulaci elektrostatického naboje a/nebo hoflavé atmosféry (v€etné plnéni nadob a
zasobnikd, vstfikového plnéni, ¢isténi zasobnikl, vzorkovani, méfeni, nabijeni, filtrovani, miseni, michani
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a podtlakové manipulace s nakladem) a provedte opatieni pro snizeni rizika.

Varovné stitky na zasobniku: Zasobnik neni uréen pro pouZiti pod tlakem. NepouzZivejte tlak pro
vyprazdnéni zasobniku, nebot mlze prasknout explozivni silou. Prazdné zasobniky obsahuji zbytky
produktu (pevné, tekuté latky i vypary) a mohou byt tak nebezpecné. Netlakujte, neprofezavejte,
nesvarujte, nepajejte, nevrtejte, nebruste a nevystavujte tyto zasobniky teplu, plamentm, jiskram, statické
elektfiné nebo jinym zdrojim vzniceni. Mohou explodovat a zpUsobit tak poranéni nebo smrt. Prazdné
zasobniky musi byt uplné vyprazdnéne, nalezité uzaviené a musi byt neprodlené prfedany pro regeneraci
nebo zlikvidovany odpovidajicim zplisobem.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Neuplatriuje se

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti:hydraulicky olej

| ODDIL 8 REGULACE EXPOZICE/OSOBNIi OCHRANA |

OBECNE POKYNY:

PFi navrhu technickych opatfeni a vybéru prostfedkl osobni ochrany zvazte potencialni rizika tohoto
materialu (viz oddil 2), pfisluSné meze expozice, pracovni ¢innosti a dalSi latky na pracovisti (OOP).
Pokud technické kontroly nebo pracovni postupy nejsou dostatecné k zabranéni expozice skodlivym
urovnim tohoto materialu, prectéte si nize uvedené informace o osobnich ochrannych prostfedcich
(OOP).

Mezi faktory, které ovliviiuji OOP, patfi mimo jiné: vlastnosti chemickeé latky, jiné chemické latky, které
mohou pfijit do styku se stejnym OOP, fyzické pozadavky (stfih a velikost, ochrana proti
profiznuti/propichnuti, Sikovnost, tepelna ochrana atd.) a mozné alergické reakce na material OOP.
Uzivatel je odpovédny za pfecteni a pochopeni vSech pokyn(i a omezeni dodanych s prostfedkem,
protoZe ochrana je obvykle poskytovana po omezenou dobu nebo za urcitych okolnosti.

8.1 Kontrolni parametry
Meze expozice pfri praci:Pro tento material nebo jeho slozky nejsou stanoveny zadné meze pracovni
expozice. Pfesné hodnoty vam sdéli mistni organy.

8.2 Omezovani expozice
MECHANICKA OPATRENI:
Pouzivejte v dobfe vétrané oblasti.

PROSTREDKY OSOBNi OCHRANY

Ochrana oji/obli¢eje: Pro zabranéni kontaktu s o¢ima pouzivejte ochranné prostfedky. Zvolené
ochranné prostifedky mohou zahrnovat bezpeénostni ochranné bryle, chemické ochranné bryle,
obli¢ejove stity nebo jejich kombinaci podle provadénych pracovnich postupt.

Ochrana kuize: Pouzivejte osobni ochranné prostfedky (OOP) proti chemikaliim, abyste zabranili
kontaktu s pokozkou. Vybér ochranného odévu proti chemikaliim by mél provést hygienik se specializaci
na hygienu prace nebo odbornik na bezpeénost a mél by vychazet z platnych norem (ASTM F739 nebo
EN 374). Pouzivani osobnich ochrannych prostfedku proti chemikaliim zavisi na provadénych operacich
a mlze zahrnovat chemické rukavice, boty, chemickou zastéru, chemicky oblek a kompletni ochranu
obli¢eje. Obratte se na vyrobce osobnich ochrannych prostfedk, abyste ziskali informace o dobé praniku
a urcili, jak dlouho Ize osobni ochranné prostfedky pouzivat, nez je tfeba je vyménit. Pokud konkrétni
Udaje vyrobce rukavic neuvadéji jinak, je nize uvedena tabulka zaloZzena na dostupnych priimyslovych
udajich, které maji pomoci pfi vybéru rukavic, a ma slouZit pouze jako reference.

Material chemickych Tloustka Typicka doba praniku
rukavic (mm) (minuty)
butyl 0.7 120
Neopren 0.61 120
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Nitrilovy 0.8 120
Polyvinylchlorid (PVC) 11 120
Viton butyl 0.3 120

Ochrana dychacich cest: Za béznych okolnosti se nevyzaduje ochrana dychacich cest.  Dochazi-li v
provozu uzivatele ke vzniku olejového aerosolu, ovéite, zda hodnota koncentrace ve vzduchu je pod
mezi pracovni expozice pro aerosol mineralniho oleje. Neni-li tomu tak, pouZijte schvaleny respirator
umoznujici adekvatni ochranu pfed zjisténou koncentraci tohoto materialu: Vzduch &istici respiratory
pouzivejte s patronou pro &astice.

OMEZOVANI EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI:
Viz prislusna legislativa pro ochranu zivotniho prostfedi v dané lokalité nebo pfiloha.

| ODDIL9 FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Pozor: nize uvedené udaje jsou typické hodnoty a nepredstavuji specifikaci

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled

Barva: Bezbarvy az Zluty

Fyzikalni skupenstvi:  Tekutina
Zapach: Ropny zapach
Prahova mez zapachu:  Z&dné Udaje nejsou k dispozici
pH: Neuplatiiuje se
Bod tani:  Zadné udaje nejsou k dispozici
Bod tuhnuti:  Neuplatriuje se
Pocéateéni bod varu:  Zadné Udaje nejsou k dispozici
Bod vzplanuti: (Otevieny kelimek - Cleveland) 190 °C (374 °F) (Minimum)
Odparovaci rychlost:  Zadné Gdaje nejsou k dispozici
Hoflavost (pevny, plyn): Neuplatiuje se
Meze (vybusné) hoflavosti (obj. % ve vzduchu):

Spodni:  Neuplatiuje se Horni:  Neuplatriuje se

Tlak par:  Zadné udaje nejsou k dispozici
Densita par (vzduch =1):  Z&dné udaje nejsou k dispozici
Hustota: 0.8618 kg/l - 0.8694 kg/l @ 15°C (59°F) (typicky)
Rozpustnost: Rozpustny v uhlovodicich; nerozpustny ve vodé
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Zadné tidaje nejsou k dispozici
Teplota samovzniceni: Zadné udaje nejsou k dispozici
Teplota rozkladu: Zadné Udaje nejsou k dispozici
Viskozita: 32 mm2/s - 110 mm2/s @ 40°C (104°F)
Vybusné vlastnosti: Zadné Gdaje nejsou k dispozici
Oxidaéni vlastnosti: Zadné daje nejsou k dispozici

9.2 Dalsi informace: Zadné daje nejsou k dispozici

| ODDIL 10 STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: MUze reagovat se silnymi kyselinami nebo se silnymi oxida¢nimi €inidly, jako jsou
chlore€nany, dusi¢nany, peroxidy, apod.

10.2 Chemicka stabilita: Tento material je povazovan za stabilni za teploty a tlaku pfi skladovani a
manipulaci odpovidajicim béznému prostiedi.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci: K nebezpecné polymerizaci nedochazi.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Neuplatriuje se

10.5 Materialy, kterych je treba se vyvarovat: Neuplatiuje se
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10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: neni znam nepredpoklada se

| ODDIL 11 TOXICOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o tifidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Informace o vyrobku:

Zpusobuje vazné poskozeni/podrazdéni oc¢i: Material neni povazovan za drazdivy pro oci. Vyrobek
nebyl testovan. Tvrzeni je zalozeno na vyhodnoceni udajl o slozkach vyrobku..

Zpusobuje poleptani/podrazdéni ktize: Material neni povazovan za latku drazdivou pro kazi. Vyrobek
nebyl testovan. Tvrzeni je zaloZzeno na vyhodnoceni Udajl o slozkach vyrobku..

Senzibilizace kiize: Material neni povazovan za latku senzibilizujici kGzi. Vyrobek nebyl testovan.
Tvrzeni je zaloZzeno na vyhodnoceni Udaju o slozkach vyrobku..

Akutni kozni toxicita: Material neni povazovan za dermalni toxickou latku. Vyrobek nebyl testovan.
Tvrzeni je zalozeno na vyhodnoceni udaju o podobnych materialech nebo slozkach vyrobku..

Odhad akutni toxicity (dermalni): Neuplatriuje se

Akutni oralni toxicita: Material neni povaZzovan za oralni toxickou latku. Vyrobek nebyl testovan. Tvrzeni
je zalozeno na vyhodnoceni Udajl o slozkach vyrobku..

Odhad akutni toxicity (oralni): Neuplatiiuje se

Akutni inhalaéni toxicita: Material neni povazovan za inhalacni toxickou latku. Vyrobek nebyl testovan.
Tvrzeni je zaloZeno na vyhodnoceni Udaju o podobnych materialech nebo slozkach vyrobku..

Odhad akutni toxicity (inhalace): Neuplatfiuje se

Mutagenita pro zarode¢né bunky: Material neni povazovan za mutagen. Vyrobek nebyl testovan.
Tvrzeni je zalozeno na vyhodnoceni udaju o podobnych materialech nebo slozkach vyrobku..

Karcinogenita: Material neni povaZzovan za karcinogenni. Vyrobek nebyl testovan. Tvrzeni je zaloZzeno
na vyhodnoceni Udaji o podobnych materialech nebo slozkach vyrobku..

Reprodukéni toxicita: Material neni povazovan za latku toxickou pro reprodukci. Vyrobek nebyl
testovan. Tvrzeni je zaloZeno na vyhodnoceni Udaji o podobnych materialech nebo slozkach vyrobku..

Toxicita vaci specifickému cilovému organu — Jednorazova expozice: Material neni povazovan za
toxickou latku pro cilové organy (jednorazova expozice). Vyrobek nebyl testovan. Tvrzeni je zaloZzeno na
vyhodnoceni udaji o podobnych materialech nebo slozkach vyrobku..

Toxicita vaéi specifickému cilovému organu — Opakovana expozice: Material neni povazovan za
toxickou latku pro cilové organy (opakovana expozice). Vyrobek nebyl testovan. Tvrzeni je zalozeno na
vyhodnoceni Udaju o podobnych materialech nebo slozkach vyrobku..

Nebezpecnost pfi vdechnuti: Material neni povazovan za nebezpecny pfi vdechnuti.

Informace o slozkach:

Zplsobuje vazné poskozeni/podrazdéni oéi:

\Vysoce rafinovany mineraini olej (C15 - Na zakladé dostupnych Udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna
C50)

N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikacni kritéria spinéna
2,4 4-trimethylpentenem
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Zplusobuje poleptani/podrazdéni kaze:

\Vysoce rafinovany mineralni olej (C15 -
C50)

Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s
2,4 ,4-trimethylpentenem

Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

Senzibilizace kulize:

Vysoce rafinovany mineralni olej (C15 -
C50)

Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s
2,4,4-trimethylpentenem

Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikacni kritéria spinéna

Akutni kozni toxicita:

\Vysoce rafinovany mineraini olej (C15 -
C50)

Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s
2,4,4-trimethylpentenem

Na zakladé dostupnych udaji nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

[Akutni oralni toxicita:

\Vysoce rafinovany mineralni olej (C15 -
C50)

Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s
2,4,4-trimethylpentenem

Na zakladé dostupnych udaji nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

IAkutni inhalacni toxicita:

\Vysoce rafinovany mineralni olej (C15 -
C50)

Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikacni kritéria spinéna

N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s
2,4 4-trimethylpentenem

Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

Mutagenita pro zarode¢né burky:

\Vysoce rafinovany mineralni olej (C15 - C50)

Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s 2,4,4-

trimethylpentenem

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

Karcinogenita:

Vysoce rafinovany mineralni olej (C15 -
C50)

Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s
2,4 ,4-trimethylpentenem

Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

Reprodukéni toxicita:

Vysoce rafinovany mineralni olej (C15 -
C50)

Na zakladé dostupnych udaji nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s
2,4 ,4-trimethylpentenem

téle matky pfi poziti

Toxicita viéi specifickému cilovému organu — Jednorazova expozice:

\Vysoce rafinovany mineralni olej (C15 - C50) [Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s 2,4,4-Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna

trimethylpentenem

Toxicita viéi specifickému cilovému organu — Opakovana expozice:

Vysoce rafinovany mineralni olej (C15 - C50) [Na zakladé dostupnych tdajti nejsou klasifikacni kritéria spinéna
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N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s 2,4,4-Na zakladé dostupnych Udajd nejsou klasifikaéni kritéria spinéna
trimethylpentenem

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti
Nebyla zji§téna zadna dalSi nebezpecénost.

| ODDIL 12 EKOLOGICKE INFORMACE

Informace o vyrobku:

12.1 Toxicita

U tohoto materialu se nepfedpoklada, Ze bude Skodlivy vuci vodnim organismam.  Produkt neni
testovan. Udaj je odvozen z vlastnosti jednotlivych sloZek.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost )
U tohoto materidlu se nepfedpoklada snadna biodegradace.  Produkt neni testovan. Udaj je odvozen z
vlastnosti jednotlivych slozek.

12.3 Bioakumulacni potencial
biokoncentracni faktor: Zadné udaje nejsou k dispozici
rozdélovaci koeficient oktanol/voda: Zadné udaje nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v padé
Zadné udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tento produkt neni latkou, ktera by potencialné mohla patfit mezi PBT (perzistentni, bioakumulativni a
toxicke) latky a vPvB (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni) latky, ani takovou latku neobsahuje.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni
¢innosti endokrinniho systému.

12.7 Jiné nepfriznivé ucinky

Nebyly zjistény Zadné jiné nezadouci ucinky.
Informace o slozkach:

Akutni toxicita:

\Vysoce rafinovany mineralni olej (C15 - [Na zakladé dostupnych udajd nejsou klasifikacni kritéria spinéna
C50)
N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s  |[DGvérna data testu
2,4 4-trimethylpentenem
N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s  [Davérna data testu
2,4,4-trimethylpentenem
N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s |DUvérna data testu
2,4 ,4-trimethylpentenem

Dlouhodoba toxicita:

\Vysoce rafinovany mineralni olej (C15 - [Na zakladé dostupnych udajl nejsou klasifikaéni kritéria spinéna
C50)
N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s  [Davérna data testu
2,4,4-trimethylpentenem

Biologicky rozklad:

Vysoce rafinovany mineralni olej (C15 - |Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna
C50)
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N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s  |Vysledek zkousky: Neni snadno biologicky rozlozitelny
2,4,4-trimethylpentenem Biologicky rozklad: 0-1%

Bioakumulacni Potencial:

\Vysoce rafinovany mineralni olej (C15 - [Na zakladé dostupnych udajl nejsou klasifikacni kritéria splnéna
C50)
N-fenylbenzenamin, reakéni produkty s |Nejsou k dispozici zadné Udaje ze zkousek
2,4 ,4-trimethylpentenem

| ODDIL 13 OPATRENI PRO LIKVIDACI

13.1 Zplsoby likvidace odpadu

Pouzivejte material pro ureny ucel nebo jej recyklujte, je-li to mozné. Pro recyklaci nebo likvidaci
pouzitého oleje jsou k dispozici sbérny pouzitého oleje. Umistéte kontaminovany material do zasobnik
a zlikvidujte podle pfislusnych pfedpist. Schvaleny postup pro likvidaci nebo recyklaci ovérte u
obchodniho zastupce nebo u mistnich organt pro ochranu zivotniho prostfedi a zdravi.V souladu

s Evropskym katalogem odpadd (EWC) plati nasledujici kodifikace:13 01 10

| ODDIL 14 INFORMACE PRO PREPRAVU

Uvedeny popis se nemusi vztahovat na veskeré situace pfi pfepravé. DalSi pozadavky na znaceni (napf.
technicky nazev) a pozadavky specifické pro dané pouziti a mnozstvi naleznete v pfislusnych pfedpisech
pro nebezpecné zbozi.

ADR/RID

NENi REGULOVANO JAKO NEBEZPECNY MATERIAL PRO PREPRAVU
14.1 UN ¢islo nebo ID €islo: Neuplatiiuje se

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku: Neuplatfiuje se

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu: Neuplatiuje se

14.4 Obalova skupina: Neuplatiuje se

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi: Neuplatiiuje se

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele: Neuplatfiuje se

ICAO / IATA

NENi REGULOVANO JAKO NEBEZPECNY MATERIAL PRO PREPRAVU
14.1 UN ¢islo nebo ID €islo: Neuplatiiuje se

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku: Neuplatiiuje se

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu: Neuplathuje se

14.4 Obalova skupina: Neuplathuje se

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Neuplatiuje se

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele: Neuplatiuje se

IMO / IMDG

NENi REGULOVANO JAKO NEBEZPECNY MATERIAL PRO PREPRAVU
14.1 UN ¢islo nebo ID €islo: Neuplatiiuje se

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku: Neuplatriuje se

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu: Neuplatriuje se

14.4 Obalova skupina: Neuplatfiuje se

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiredi: Neuplatiiuje se

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele: Neuplatfiuje se

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO: Neuplatriuje se
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| ODDIL 15 REGULACNI INFORMACE

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smeési

HLEDANI V REGULACNICH SEZNAMECH:

01=EU Smérnice 76/769/EEC: Omezeni pro marketing a pouZiti nékterych nebezpecnych latek.
02=Smeérnice 90/394/EHS: Ochrana pfed karcinogeny pfi praci

03=Smérnice 92/85/EHS:  Ochrana t&€hotnych nebo kojicich zaméstnankyn

04=Smérnice 96/82/ES (Seveso ll): Clanek 9.

05=Smérnice 96/82/ES (Seveso ll): Clanky 6 a 7.

06=Smérnice 98/24/ES: Ochrana pfed chemickymi latkami pouzivanymi pfi praci

07=Smeérnice Evropské unie 2004/37/ES: O ochrané zaméstnanc.

08=Nafizeni EK ¢. 689/2008: pfiloha 1, ¢ast 1.

09=Nafizeni EK ¢. 689/2008: pfiloha 1, ¢ast 2.

10=Nafizeni EK ¢&. 689/2008: pfiloha 1, ¢ast 3.

11=Nafizeni EK ¢&. 850/2004: Zakaz a omezeni persistentnich organickych polutantt (POP).

12=Zakon Evropské unie REACH, prfiloha XVII: Omezeni pro vyrobu, uvedeni na trh a pouziti ur€itych nebezpecnych
latek, smési a vyrobku.

13=Natizeni EU REACH, pfiloha XIV: Seznam latek podléhajicich povoleni nebo kandidatsky seznam latek
vzbuzujicich mimofadné obavy (SVHC).

Ve vySe uvedenych regulacnich seznamech nebyly nalezeny Zadné slozky tohoto materialu.

INVENTARE CHEMIKALII:

VSechny slozky souhlasi s nasledujicimi pozadavky chemického inventare: AlIC (Australie), DSL
(Kanada), ENCS (Japonsko), IECSC (Cina), KECI (Korea), NZIoC (Novy Zéland), PICCS (Filipiny), TCSI
(Taiwan), TSCA (Spojené staty).

Jedna nebo vice slozek je uvedeno v seznamu ELINCS (Evropska Unie). VSechny ostatni sloZky jsou
vynaty z uvadéni v seznamu EINECS.

15.2 Hodnoceni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno vyhodnoceni chemické bezpecnosti.

| ODDIL 16 DALSi INFORMACE

REVIZNi UDAJE: ODDIL 03 - SloZeni informace byly zménény.

ODDIL 08 - PROSTREDKY OSOBNi OCHRANY informace byly zmé&nény.
ODDIL 11 - Toxikologické informace informace byly zménény.

ODDIL 12 - Ekologické informace informace byly pfidany.

ODDIL 12 - Ekologické informace informace byly odstranény.

ODDIL 12 - Ekologické informace informace byly zménény.

ODDIL 15 - INVENTARE CHEMIKALI{ informace byly zmé&nény.

ODDIL 16 - Cely text H-vét podle nafizeni informace byly zménény.

Datum revize: Listopad 04, 2022
Cely text H-vét podle nafizeni CLP:
Aquatic Chronic 3/H412; Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Repr. 2/H361f; Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

ZKRATKY, KTERE MOHLY BYT POUZITY V TOMTO DOKUMENTU:

TLV - Prahova mezni hodnota TWA - Casové vazeny pramér

STEL - Meze kratkodobé expozice PEL - Meze povolené expozice

CVvX - Chevron CAS - Cislo Chemical Abstract Service
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NQ — Nekvantifikovatelné |

Pfipraveno podle nafizeni EU 1907/2006 (v platném znéni) Technickym centrem Chevron, 6001
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

Vyse uvedené informace jsou zalozené na udajich, které povazujeme za presné k uvedenému datu
Vzhledem k tomu, ze tyto informace mohou byt pouzity mimo nami ovlivnitelny a nam znamy dosah a
udaje poskytnuté po zde uvedeném datu mohou pfinést zménu v téchto informacich, neprebirame zadnou

zodpovédnost za vysledky pouziti. Tyto informace jsou uvadény za podminky, ze osoba, ktera je prijima,
si u€ini vlastni isudek o vhodnosti materialu pro dany ucel.

[ Bez prilohy
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