AN

Fisa cu date de siguranta ' '
TEXACO

SECTIUNEA 1 IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A
SOCIETATII/INTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Numarul produsului: 804166

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate
Utilizari Identificate: Ulei de motor pentru regim greu

Utilizari contraindicate: Consultati furnizorul atunci cand sunt utilizate altele decéat cele enumerate mai
sus.

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Chevron Belgium BV

Zuiderpoort Office Park

Gaston Crommenlaan 4

9050 Gent

Belgium

email : eumsds@chevron.com

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Receptie de urgenta la transport

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Urgenta medicala

INSP: +40213183606

Centrul de informatii si urgentd Chevron: Apelurile internationale sunt primite 24/24 de ore: +1 510 231
0623

Informatii despre produs

Informatii despre produs: 0032/(0)9 293 71 11

| SECTIUNEA 2 IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

CLASIFICARE CLP (Clasificare Etichetare Ambalare):
Neclasificat drept periculoasa in conformitate cu reglementarile UE.

2.2 Elemente pentru eticheta
Conform criteriilor Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008 (CLP):

Neclasificat

- contine: Acid benzensulfonic, derivati metil- mono-C20-24-alchil ramificati, saruri de
calciu. Poate produce reactie alergica.
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2.3 Alte pericole

Acest material nu contine o substanta considerata a fi PBT sau vPvB la niveluri de 0,1% din greutate sau
mai mult. Acest produs contine o substanta identificatd ca avand proprietéti potential perturbatoare
asupra sistemul endocrin

| SECTIUNEA 3 COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.2 Amestecuri
Acest material este un amestec.

COMPONENTE NUMAR CAS [NUMAR EC |NUMAR DE CLASIFICARE CANTITAT
INREGISTRARE |CLP (Clasificare |E
Etichetare
Ambalare)
Uleiuri de lubrefiere, 72623-87-1 |276-738-4 |01-2119474889- |Fara 40 - 50
petrol, C20-50, 13 %greutate
hidrotratate bazate pe
ulei neutru
Distilate, hidrotratate, [64742-54-7 |265-157-1 [01-2119484627- |Fara 30-40
parafinice grele 25 Y%greutate
Acid fosforoditioic, 68784-31-6 |272-238-5 |01-2119657973- |Aquatic Chronic 1-5
esteri O,0-bis(s-Bu si 23 2/H411; Eye Dam. |%greutate
1,3-dimetilbutil) 1/H318
amestecati, saruri de
zinctt
Reactie de masa a 125643-61-0 [406-040-9 |01-0000015551- |Aquatic Chronic |1-<2
izomerilor de: C7-9- 76 4/H413 Y%greutate
alchil 3-(3,5-di-tert-butil-
4-hidroxifenil)propionat
Acid benzensulfonic, 722503-68-6 |682-816-2 |** Skin Sens. 0.1-<1
derivati metil- mono- 1B/H317 %greutate
C20-24-alchil ramificati,
saruri de calciu

Textul complet al tuturor declaratiilor CLP H este prezentat in sectiunea 16.

in conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008, Nota L, referinta IP 346/92: Cu "Metoda de
extractie cu DMSQO" am determinat ca uleiurile de baza utilizate in acest preparat contin <3% extras de
DMSO si nu sunt cancerigene.

**Nu este disponibil sau nu se cere inregistrarea substantei conform REACH.

11 A fost stabilita intern o Limita de concentratie specifica (LCS) de C>2% sau C>4% pentru ditiofosfat de
zinc, in functie de tipul de produs in care sunt prezenti. Va rugam sa consultati reprezentantii Chevron cu
privire la valoarea LCS ce poate fi utilizata pentru clasificare.

| SECTIUNEA 4 MASURI DE PRIM AJUTOR |

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Ochi: Nu sunt necesare masuri specifice de prim-ajutor. Ca masura de precautie, indepartati lentilele de
contact daca sunt purtate, si clatiti ochii cu apa.

Piele: Nu sunt necesare masuri specifice de prim-ajutor. Ca masura de precautie, indepartati
imbracamintea si incaltamintea daca s-au contaminat. Pentru indepartarea materialul de pe piele,
utilizati sdpun si apa. Aruncati sau curatati temeinic imbracamintea si incaltdmintea contaminata inainte
refolosire.
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Ingerare: Nu sunt necesare masuri specifice de prim-ajutor. Nu provocati voma. Ca masura de
precautie, adresati-va medicului.

Inhalare: Nu sunt necesare masuri specifice de prim-ajutor. In cazul expunerii la cantititi excesive de
material din aer, duceti persoana expusa la aer proaspat. Daca apare tuse sau jena respiratorie,
adresati-va medicului. Daca este posibila expunerea la hidrogen sulfurat (H2S) in timpul unei avarii,
purtati masca de gaze aprobata cu alimentare de aer. Mutati persoana expusa la aer proaspat. Daca
respiratia s-a oprit administrati respiratie artificiala. Daca constatati respiratie grea, dati oxigen. Adresati-
va imediat medicului.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, céat si intarziate

SIMPTOME IMEDIATE S| EFECTE ASUPRA SANATATII

Ochi: Nu se asteapta sa cauzeze iritarea prelungita sau semnificativa a ochilor.

Piele: Contactul cu pielea nu se asteapta sa fie nociv.

Ingerare: Nu se asteapta sa fie nociv daca este inghitit.

Inhalare: Nu se asteapta sa fie nociv daca este inhalat. Contine ulei mineral pe baza de petrol. Poate
produce iritare respiratorie sau alte efecte pulmonare dupa inhalarea prelungita sau repetata a aerosolilor
de ulei la nivele de aerosoli aeropurtati peste limita maxima recomandata pentru acest material.
Simptomele iritatiei respiratorii pot include tuse si dificultati de respiratie. Hidrogenul sulfurat are un miros
puternic de oua stricate. Cu toate acestea, expunerea continua la nivele ridicate de H2S poate anihila
sensul olfactiv al unei persoane. Daca mirosul de oua stricate nu se mai simte, aceasta nu inseamna
neaparat ca expunerea s-a terminat. La nivele scazute, hidrogenul sulfurat produce iritarea ochilor,
nasului si gatului. Nivele moderate pot cauza dureri de cap, ameteli, greata, voma si tuse, respectiv
respiratie ingreunata. Nivelele mai ridicate pot cauza soc, convulsii, coma si moarte. Dupa o expunere
serioasa, simptomele de obicei se declanseaza imediat.

EFECTE INTARZIATE ASUPRA SANATATII SAU ALTE SIMPTOME: Neclasificat.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Nota catre medici: In caz de intoxicare cu hidrogen sulfurat, tratamentul preferat este administrarea de
100% oxigen si ingrijire de sprijin. Pentru Informatii suplimentare despre H2S, vezi Chevron FTS No.
301.

[ SECTIUNEA 5 MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR |

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Folositi ceata de apa, spuma, pudra chimica uscata sau dioxid de carbon (CO2) pentru stingerea flacarii.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

Produsi de ardere: Foarte dependent de conditiile de ardere. Un amestec complex de solide si lichide
suspendate in aer, gaze inclusiv monoxid de carbon, dioxid de carbon si compusi organici neidentificati
vor fi emanati la arderea acestui produs. In cursul arderii se pot forma oxizi de: Calciu, Azot, Fosfor,
Sulf, Zinc .

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Acest material va arde, desi nu se aprinde usor. Vezi capitolul 7 pentru manipulare si depozitare
regulamentara. La incendii cu acest material, nu patrundeti in nici un spatiu inchis fara echipament de
protectie corespunzator, inclusiv aparat de respiratie autonom.

| SECTIUNEA 6 MASURI DE LUAT iN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA |

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Respectati toate regulamentele locale si internationale relevante. Eliminati toate sursele de aprindere din
vecinatatea materialului revarsat. Personalul nenecesar si fara echipament de protectie trebuie mentinut
la distanta. Persoanele care patrund in zona contaminaté pentru remedierea problemei sau ca sa
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determina daca activitatile normale pot fi reluate n siguranta, trebuie sa respecte toate instructiunile din
capitolul Controlul expunerii/Protectie personald. Consultati sectiunile 5 si 8 pentru mai multe informatii.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator
Opriti sursa scaparii daca o puteti face fara risc. Retineti scaparile pentru a preveni contaminarea
ulterioara a solului, apei de suprafata sau apei freatice.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Curatati scurgerile cat se poate de repede respectand masurile de precautie de la Controlul
expunerii/protectia personala. A se utiliza tehnici corespunzatoare precum aplicarea de materiale
absorbante necombustibile sau pompare. Acolo unde este fezabil si adecvat, indepartati solul contaminat
si debarasati-va de acesta de o maniera corespunzatoare cerintelor aplicabile. Plasati alte materiale
contaminate Tn recipiente de unica folosinta si debarasati-va de ele de o maniera conforma cerintelor
aplicabile. Raportati revarsarile autoritatilor locale in conformitate cu recomandarile legale.

6.4 Trimiteri catre alte sectiuni
Vezi sectiunile 8 si 13.

| SECTIUNEA 7 MANIPULAREA S| DEPOZITAREA |

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Informatii generale pentru manipulare: Evitaii contaminarea solului sau eliberarea acestui material in
sisteme de scurgere si canalizare, respectiv in cursuri de apa.

Masuri de prevedere: Aveti grija sa nu ajunga in ochi, pe piele sau imbracaminte. Nu gustati sau
inghititi. Nu inspirati gazul. Dupa manipulare spalati-va bine.

Pericole neobiénuite de manipulare: Cantitati toxice de hidrogen sulfurat (H2S) pot fi prezente Tn
rezervoare de depozitare si recipiente de transport in vrac care contin sau au continut acest material.
Persoanele care deschid sau patrund in astfel de compartimente, trebuie intai sa determine daca H2S
este prezent. Vezi Controlarea expunerii, protectia personala -capitolul 8. Nu incercati sa salvati o
persoana intoxicatad cu H2S fara sa purtati echipament de respirare cu alimentare de aer sau autonom.
Daca exista posibilitatea ca sa se depaseasca jumatate din nivelul standard de expunere ocupationals,
trebuie monitorizat nivelul de hidrogen sulfurat. Deoarece simtul mirosului nu este fiabil pentru
detectarea prezentei H2S, concentratiile trebuie masurate cu ajutorul dispozitivelor fixe sau portabile.
Pericol static: Se poate acumula incarcatura electrostatica, creand o situatie periculoasa la manipularea
materialului. Pentru minimalizarea acestui pericol, legarea si impamantarea pot fi necesare, dar doar
acestea s-ar putea sa nu fie suficiente. Revedeti toate operatiunile care au potentialul de a genera si
acumula incarcatura electrostatica si/sau atmosfera inflamabila (inclusiv incarcarea rezervoarelor i
containerelor, incarcarea rapida, curatarea rezervoarelor, luarea probelor, masuratori, incarcarea,
filtrarea, amestecarea, agitarea, si operatiuni la camioanele cu vid) si utilizati procedurile corespunzatoare
de atenuare.

Atentionari pe rezervor: Containerul nu este proiectat sa {ina presiunea. Nu utilizati presiune pentru
golirea containerului, deoarece se poate fisura cu forta exploziva. in containerele goale rdmane produs
rezidual (solid, lichid, si/sau vapori) si acestea pot prezenta pericol. Nu presurizati, taiati, sudatj, lipiti cu
alama sau cositor, gauriti, slefuiti sau expuneti astfel de containere la caldura, flacara, scantei,
electricitate statica sau alte surse de aprindere. Acestea pot exploda si cauza raniri sau moarte.
Containerele goale trebuie sa fie complet golite, bine inchise si returnate prompt la serviciul de
reconditionare a butoaielor metalice sau dispuse regulamentar.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Nu este cazul

7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice):Ulei de motor pentru regim greu

| SECTIUNEA 8 CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA
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CONSIDERATII GENERALE:

La proiectarea controlului echipamentelor si selectarea echipamentului individual de protectie (EPI), luati
in considerare pericolele potentiale legate de acest material (vezi capitolul 2), limitele de expunere
aplicabile, activitatile si alte substante de la locul de munca. Daca controalele tehnice sau practicile de la
locul de munca nu sunt adecvate pentru a preveni expunerea la niveluri care afecteaza acest material,
consultati informatiile referitoare la EIP de mai jos. Factorii care afecteaza EIP-ul includ (fara a se limita la
acestia): proprietatile substantei chimice, alte substante chimice care pot intra in contat cu acelasi EIP,
cerintele fizice (marime, protectie la taiere/perforare, dexteritate, protectie termica etc.) si posibile reactii
alergice la materialul EIP-ului. Utilizatorul are responsabilitatea de a citi si intelege toate instructiunile si
limitarile furnizate cu echipamentul deoarece protectia este de obicei asigurata pe o perioada limitata de
timp si in anumite circumstante.

8.1 Parametri de control
Limite de expunere la lucul de munca:

Component Taral/ Forma TWA concentrati | Plafon Notare
Agentie e pe termen
scurt
Distilate, hidrotratate, parafinice Romania -- 5 mg/m3 10 mg/m3 - --
grele

Consultati autoritatile locale in privinta valorilor corespunzatoare.

8.2 Controale ale expunerii
COMENZI TEHNICE:
Utilizati Tn zone bine ventilate.

ECHIPAMENT PERSONAL DE PROTECTIE

Protectie pentru ochi/fata: Purtati echipament de protectie pentru a preveni contactul cu ochii. Alegerea
echipamentului de protectie poate include ochelari de siguranta, ochelari de protectie chimici, aparatoare
de fata sau o combinatie a acestora, depinzand de operatiunile efectuate.

Protectia pielii: Purtati echipament individual de protectie (EIP) pentru a evita contactul cu pielea.
Alegerea imbracamintei de protectie impotriva produselor chimice trebuie realizata de un specialist in
igiena ocupationala sau profesionist in domeniul sigurantei si sa se bazeze pe standardele aplicabile
(ASTM F739 sau EN 374). Utilizarea de EIP impotriva produselor chimice depinde de operatiile realizate,
iar acesta poate include manusi, cizme, sort si combinezon de protectie impotriva produselor chimice si
protectie faciala completa. Consultati producatorii de EIP pentru informatii referitoare la timpul de
perforare pentru a determina cat timp poate fi utilizat EIP-ul inainte de a necesita inlocuirea. Cu
exceptia cazului in care datele de la producatorul manusilor indica contrariul, tabelul de mai jos, alcatuit
in baza datelor disponibile Tn industrie, va ajuta in procesul de selectare a manusilor, avand scop exclusiv
de referinta.

Material manusi chimice Grosime Timpul tipic de perforare
(mm) (minute)
Butil 0.7 120
Nitril 0.8 240
Viton Butil 0.3 240

Protectie respiratorie: Trebuie efectuata o evaluare a riscurilor specifice amplasamentului de catre un
specialist Tn igiena ocupationalé sau profesionist in domeniul sigurantei pentru a determina tipul si
utilizarea echipamentului de protectie respiratorie. Atunci cand o evaluare a riscurilor specifice
amplasamentului determina ca este necesara protectia respiratorie, utilizati un aparat de respirat aprobat,
cum ar fi:

Aparat de respirat cu purificare a aerului -
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Daca limitele concentratiei in aer depasesc limita de expunere profesionala aplicabila, dar sunt sub
concentratia maxima de utilizare.

Numai vapori: cartus pentru vapori organici (filtru tip A3 conform EN 529:2005).

Vapori si particule (inclusiv ceata generata): un cartus pentru vapori organici si un filtru de particule (filtru
AP3 conform EN 529:2005).

Consultati producatorii de aparate de respirat pentru a obtine durata de viata a cartusuluiffiltrului.

Aparat de respirat cu aductiune de aer cu presiune pozitiva -

Daca limitele concentratiei in aer depasesc concentratia maxima de utilizare oferita de un aparat de
respirat cu purificare a aerului.

Daca concentratiile de hidrogen sulfurat (H2S) Tn aer depasesc limitele de expunere profesionala
aplicabile din cauza Tncalzirii acestui material. Pentru mai multe informatii despre H2S, consultati FDS
Chevron 301.

Consultati EN 529:2005, SUA OSHA 1910.134 si/sau alte standarde
locale/regionale/nationale/internationale aplicabile pentru cerintele de reglementare.

CONTROLUL EXPUNERII MEDIULUI:
Vezi legislatia comunitara relevanta pentru protectia mediului sau anexa, dupa caz.

[ SECTIUNEA 9 PROPRIETATILE FIZICE SI CHIMICE

Atentie: datele de mai jos sunt doar valori tipice si nu constituie specificatie.

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
Aspect

Culoare: Chihlimbar

Stare de agregare: Lichid
Miros: Miros de petrol
Prag de miros: Nu exista date
pH: Nu este cazul
Punct de topire: Nu exista date
Punct de solidificare: Nu este cazul
Punct de fierbere inifial: Nu exista date
Punct de inflamabilitate: (Cleveland Cupa deschisa) 210 °C (410 °F) (Minimum)
Viteza de evaporare: Nu exista date
Flamabilitate (solid, gaz): Nu este cazul
Flamabilitate (exploziv) limite (% volume in aer):

Inferioara: Nu este cazul Superioara: Nu este cazul

Presiune de vapori: Nu exista date
Densitatea relativa a vaporilor: Nu exista date
Densitate: 0.870 kg/l @ 15°C (59°F) (Tipic)
Solubilitate:  Solubil in hidrocarburi; insolubil in apa
Coeficient de partitie n-octanol/apa (valoare logaritmica): Nu exista date
Temperatura de autoaprindere:  Nu exista date
Temperatura de descompunere: Nu exista date
Vascozitatea cinematica: 100 mm2/s @ 40°C (104°F) (Tipic)
Proprietati explozive: Nu Exista Date
Proprietati oxidante: Nu Exista Date

9.2 Alte informatii: Nu Exista Date

| SECTIUNEA 10 STABILITATE SI REACTIVITATE
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10.1 Reactivitate: Poate reactiona cu acizi tari sau agenti oxidanti puternici, cum ar fi cloratii, azotatii,
peroxizii, etc.

10.2 Stabilitate chimica: Acest material este considerat stabil in conditii normale de mediu si depozitare
anticipate, in conditii de temperatura si presiune normala.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase: Nu se va intdmpla polimerizare periculoasa.

10.4 Conditii de evitat: Nu este cazul

10.5 Materiale incompatibile: Nu este cazul

10.6 Produsi de descompunere periculosi: Alchil mercaptani (Temperaturi ridicate), Hidrogen sulfurat
(Temperaturi ridicate)

[ SECTIUNEA 11 INFORMATII TOXICOLOGICE |

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informatii despre produs:

Lezarea gravaliritarea ochilor: Nu se considera ca materialul poate provoca iritarea ochilor. Produsul nu
a fost testat. Declaratia are la baza evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele
produsului.

Corodarealiritarea pielii: Nu se considera ca materialul poate provoca iritarea pielii. Produsul nu a fost
testat. Declaratia are la baza evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele
produsului.

Sensibilizarea pielii: Nu se considera ca materialul poate provoca sensibilizarea pielii. Produsul nu a
fost testat. Declaratia are la baza evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele
produsului.

Toxicitate dermica acuta: Nu se considera ca materialul este toxic in contact cu pielea. Produsul nu a
fost testat. Declaratia are la baza evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele
produsului.

Estimarea toxicitatii acute (cutanat): Nu este cazul

Toxicitate orala acuta: Nu se considera ca materialul este toxic in caz de inghitire. Produsul nu a fost
testat. Declaratia are la baza evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele
produsului.

Estimarea toxicitatii acute (oral): Nu este cazul

Toxicitate acuta la inhalare: Nu se considera ca materialul este toxic prin inhalare. Produsul nu a fost
testat. Declaratia are la baza evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele
produsului.

Estimarea toxicitatii acute (inhalare): Nu este cazul
Efect mutagen asupra celulelor germinale: Nu se considera ca materialul prezinta mutagen. Produsul
nu a fost testat. Declaratia are la baza evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau

componentele produsului.

Cancerigenitate: Nu se considera ca materialul este cancerigen. Produsul nu a fost testat. Declaratia are
la baza evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Toxicitate pentru reproducere: Nu se considera ca materialul prezinta toxicitate pentru reproducere.
Produsul nu a fost testat. Declaratia are la baza evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau
componentele produsului.

Tinta specifica toxicitate pentru organ - Expunere unica: Nu se considera ca materialul prezinta
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toxicitate asupra unui organ tinta specific (o singura expunere). Produsul nu a fost testat. Declaratia are la
baza evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Tinta specifica toxicitate pentru organ - Expunere repetata: Nu se considera ca materialul prezinta
toxicitate asupra unui organ tinta specific (expunere repetata). Produsul nu a fost testat. Declaratia are la
baza evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Pericol prin aspirare: Nu se considera ca acest material prezinta pericol prin aspirare.

Informatii cu privire la componente:

Lezarea gravaliritarea ochilor:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si
1,3-dimetilbutil) amestecati, saruri de
zinctt

Rezultat test: Provoaca leziuni oculare grave
“cititi datele din materialele similare

Reactie de masa a izomerilor de: C7-9-
alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionat

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid benzensulfonic, derivati metil- mono-
C20-24-alchil ramificati, saruri de calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Corodarealiritarea pielii:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si
1,3-dimetilbutil) amestecati, saruri de

zinctt

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Reactie de masa a izomerilor de: C7-9-
alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionat

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid benzensulfonic, derivati metil- mono-
C20-24-alchil ramificati, saruri de calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Sensibilizarea pielii:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si
1,3-dimetilbutil) amestecati, saruri de

zinctt

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Reactie de masa a izomerilor de: C7-9-
alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionat

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid benzensulfonic, derivati metil- mono-
C20-24-alchil ramificati, saruri de calciu

Rezultat test: Poate provoca o reactie alergica a pielii
*cititi datele din materialele similare

Toxicitate dermica acuta:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si
1,3-dimetilbutil) amestecati, saruri de

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare
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zinctt

Reactie de masa a izomerilor de: C7-9-
alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionat

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid benzensulfonic, derivati metil- mono-
C20-24-alchil ramificati, saruri de calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Toxicitate orala acuta:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si
1,3-dimetilbutil) amestecati, saruri de
zinctt

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Reactie de masa a izomerilor de: C7-9-
alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionat

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid benzensulfonic, derivati metil- mono-
C20-24-alchil ramificati, saruri de calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Toxicitate acuta la inhalare:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si
1,3-dimetilbutil) amestecati, saruri de

zinctt

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Reactie de masa a izomerilor de: C7-9-
alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionat

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid benzensulfonic, derivati metil- mono-
C20-24-alchil ramificati, saruri de calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Efect mutagen asupra celulelor germinale:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

dimetilbutil) amestecatj, saruri de zinctt

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si 1,3- |Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat

Reactie de masa a izomerilor de: C7-9-alchil |Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid benzensulfonic, derivati metil- mono-
C20-24-alchil ramificati, saruri de calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Cancerigenitate:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si
1,3-dimetilbutil) amestecati, saruri de

zinctt

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Reactie de masa a izomerilor de: C7-9-
alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionat

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid benzensulfonic, derivati metil- mono-
C20-24-alchil ramificati, saruri de calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare
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Toxicitate pentru reproducere:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si
1,3-dimetilbutil) amestecati, saruri de zinctt

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Reactie de masé a izomerilor de: C7-9-
alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionat

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid benzensulfonic, derivati metil- mono-
C20-24-alchil ramificati, saruri de calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Tinta specifica toxicitate pentru organ - Expunere unica:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

dimetilbutil) amestecati, saruri de zinctt

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si 1,3-

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Reactie de masa a izomerilor de: C7-9-alchil
3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid benzensulfonic, derivati metil- mono-
C20-24-alchil ramificati, saruri de calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Tinta specifica toxicitate pentru organ - Ex

punere repetata:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

dimetilbutil) amestecati, saruri de zinctt

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si 1,3-

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Reactie de masa a izomerilor de: C7-9-alchil
3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid benzensulfonic, derivati metil- mono-
C20-24-alchil ramificati, saruri de calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

INFORMATII TOXICOLOGICE SUPLIMENTARE:
In timpul utilizarii In motoare, are loc contaminarea uleiurilor cu concentratii reduse cu compusii de

ardere cancerigeni. S-a aratat ca uleiuril

e uzate de la motoare cauzeaza cancer al pielii la soareci dupa

aplicare repetata si expunere continua. Nu este de asteptat ca contactul scurt sau intermitent cu uleiurile
uzate de la motoare sa aiba efecte serioase asupra omului daca uleiul este bine indepartat prin spalare

Cu sapun si apa.

11.2 Informatii privind alte pericole
Fenol, dodecil-, ramificat intr-un raport d
prezinta un efect perturbator endocrin la

e evaluare a substantei realizat in Germania s-a determinat ca
oameni. Aceasta concluzie este bazata pe urmatoarele: legarea

slaba intr-un studiu in vitro de legare competitiva la receptorul de estrogen (US EPA OPPTS 890:1250);
cresterea usoara a greutatii uterului intr-un studiu uterotrofic OECD 440; deschiderea vaginala accelerata

intr-un studiu de dezvoltare pubertara la

femele (similar cu US EPA OPPTS 890.1450).

| SECTIUNEA 12 INFORMATII ECOLOGICE

Informatii despre produs:
12.1 Toxicitate

nu Se asteapta ca acest material sa fie nociv pentru organismele acvatice. Produsul nu a fost testat.
Afirmatia se bazeaza pe date derivate din proprietatile componentelor individuale.
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12.2 Persistenta si degradabilitate

Se agteapta ca acest material sa nu fie usor biodegradabil. Produsul nu a fost testat. Afirmatia se
bazeaza pe date derivate din proprietatile componentelor individuale.

12.3 Potential de bioacumulare

Factor de concentrare biologica: Nu Exista Date
Coeficient de partitie n-octanol/apa (valoare logaritmica): Nu exista date

12.4 Mobilitate in sol
Nu exista date.

12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
Acest material nu indeplineste criteriile pentru PBT sau vPvB.

12.6 Proprietati de perturbator endocrin

Fenol, dodecil-, ramificat intr-un raport de evaluare a substantei realizat in Germania s-a determinat ca
prezinta un efect perturbator endocrin pentru mediu. Nu sunt disponibile studii care sa determine
potentialul perturbator endocrin in mediu.

12.7 Alte efecte adverse

Nu sunt identificate alte efecte adverse.

Informatii cu privire la componente:

Toxicitate acuta:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si
1,3-dimetilbutil) amestecati, saruri de

zinctt

Calificare test: EC50

Rezultat test: 1.2 mgl/l

Specie: Invertebrate

Durata:48 hour(s)

*cititi datele din materialele similare

Reactie de masé a izomerilor de: C7-9-
alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionat

Protocol: OECD 202-Daphnia Immob/Repro
Calificare test: EC50

Rezultat test: >100 mg/I

Specie: Invertebrate

Durata:24 hour(s)

Acid benzensulfonic, derivati metil-
mono-C20-24-alchil ramificati, saruri de
calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Toxicitate pe perioada indelungata:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si
1,3-dimetilbutil) amestecati, saruri de

zinctt

Nu exista date cu privire la testare

Reactie de masé a izomerilor de: C7-9-
alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionat

Nu exista date cu privire la testare

Acid benzensulfonic, derivati metil-
mono-C20-24-alchil ramificati, saruri de
calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare
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Biodegradare:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si
1,3-dimetilbutil) amestecati, saruri de

zinctt

Rezultat test: Nu este usor biodegradabil

Reactie de masa a izomerilor de: C7-9-
alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionat

Protocol: OECD 301B-Test Sturm modificat
Rezultat test: Nu este usor biodegradabil

Acid benzensulfonic, derivati metil-
mono-C20-24-alchil ramificati, saruri de
calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Potential De Bioacumulare:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,
hidrotratate bazate pe ulei neutru

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Distilate, hidrotratate, parafinice grele

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

Acid fosforoditioic, esteri O,0-bis(s-Bu si
1,3-dimetilbutil) amestecati, saruri de

zinctt

Nu exista date cu privire la testare

Reactie de masa a izomerilor de: C7-9-
alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-
hidroxifenil)propionat

Nu exista date cu privire la testare

Acid benzensulfonic, derivati metil-
mono-C20-24-alchil ramificati, saruri de
calciu

Bazat pe datele disponibile, nu sunt intrunite criteriile pentru clasificare

| SECTIUNEA 13 CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Utilizati materialul pentru scopul pentru care a fost destinat, sau daca este posibil reciclati-l. Exista

servicii de colectare pentru reciclarea

sau trecerea la deseuri a uleiurilor uzate. Plasati materialele

contaminate Tn containere si treceti-le la deseuri in conformitate cu reglementarile aplicabile. Luati
legatura cu reprezentantul Dvs. comercial, respectiv autoritatea locala pentru mediu sau sanatate in
vederea trecerii la deseuri sau a metodelor de reciclare regulamentare.in conformitate cu Catalogul
European al Deseurilor (E.W.C.) codificarea este urmatoarea:13 02 05

[ SECTIUNEA 14 INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Descrierea data nu este neaparat aplicabila la toate situatiile de transport. Consultati regulile aplicabile
pentru marfuri periculoase pentru detalii descriptorii suplimentare (ex.: numele tehnic) si cerinte de
transport specifice pentru mod de tranport sau cantitate transportata.

ADR/RID

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT

14.1 Numarul ONU sau numarul de identificare: Nu este cazul
14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie: Nu este cazul
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator: Nu este cazul

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori: Nu este cazul

ICAO / IATA
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NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT
14.1 Numarul ONU sau numarul de identificare: Nu este cazul

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie: Nu este cazul

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul

14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator: Nu este cazul

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori: Nu este cazul

IMO / IMDG

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT

14.1 Numarul ONU sau numarul de identificare: Nu este cazul

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie: Nu este cazul

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul

14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator: Nu este cazul

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori: Nu este cazul

14.7 Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI: Nu este cazul

| SECTIUNEA 15 INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica)
pentru substanta sau amestecul in cauza

CAUTAREA LISTELOR OFICIALE:

01=Directiva UE 92/85 CEE: Muncitoare insarcinate sau care alapteaza.

02=Directiva UE 2012/18/UE: Seveso lll

03=Directiva UE 98/24/CE: Agentii chimici la locul de munca.

04=Directiva UE 2004/37/EC: Despre protectia muncitorilor.

05=Reglementarea UE EC Nr. 689/2008: Anexa 1, Partea 1.

06=Reglementarea UE EC Nr. 850/2004: Interzicerea si restrictionarea poluantilor organici persistenti (POP).
07=REACH UE, Anexa XVII: Restrictii privind fabricarea, comercializarea si utilizarea unor anumite substante
amestecuri si articole periculoase.

08=Regulamentul REACH al UE, Anexa XIV: Lista de autorizare sau Lista substantelor candidate de foarte mare
preocupare pentru autorizare (SVHC).

Nu au fost identificate componente din acest material pe listele oficiale de mai sus.

Legea privind controlul substantelor toxice din SUA (Toxic Substances Control Act - TSCA): produsul
contine o substanta care face obiectul unei ordonante prin consimtamant sau al unei norme pentru
utilizare noua importanta (sigla in engleza SNUR) conform 40 CFR 721.11108.

INVENTARE CHIMICE:
Toate componente sunt conforme cu urmatoarele prescrieri de inventar chimic: AlIC (Australia), DSL
(Canada), ENCS (Japonia), NZIoC (Noua Zelanda), TSCA (Statele Unite).

Una sau mai multe componente sunt listate de ELINCS (Uniunea Europeana). Toate altele componente
sunt listate sau exceptate de la listare pe EINECS.

Una sau mai mult componente nu sunt conforme cu urmatoarele prescrieri de inventar chimic: PICCS
(Filipine).

15.2 Evaluarea securitatii chimice
Fara evaluarea sigurantei chimice

| SECTIUNEA 16 ALTE INFORMATII
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DECLARATIE DE REVIZUIRE: SECTIUNEA 01 - Utilizarea produsului au fost addugate informatii.
SECTIUNEA 02 — Pericol suplimentar au fost addugate informatji.

SECTIUNEA 02 — Pericol suplimentar au fost modificate informatji.

SECTIUNEA 02.3. Lista produselor chimice cu proprietati de perturbator endocrin au fost sterse
informatii.

SECTIUNEA 03 - Ulei de baza numar de inregistrare au fost sterse informatii.

SECTIUNEA 03 - Compozitie au fost addugate informatii.

SECTIUNEA 03 - Compozitie au fost modificate informatii.

SECTIUNEA 03 — Comentariu privind ingredientul au fost modificate informatii.

SECTIUNEA 05 — Masuri de protectie pentru pompieri au fost modificate informatii.
SECTIUNEA 05 — Pericole specifice ale substantei sau amestecului au fost modificate informatii.
SECTIUNEA 06 - Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta au fost modificate
informatji.

SECTIUNEA 08 — Tabelul valorilor-limitd de expunere ocupationala au fost addugate informatji.
SECTIUNEA 08 - Protectie respiratorie au fost addugate informatii.

SECTIUNEA 08 - Protectie respiratorie au fost modificate informatii.

SECTIUNEA 08 - Protectia pielii au fost modificate informatii.

SECTIUNEA 09 - Proprietatile fizice si chimice au fost modificate informatii.

SECTIUNEA 11 - Informatii toxicologice au fost modificate informatii.

SECTIUNEA 12 - Informatii ecologice au fost sterse informatii.

SECTIUNEA 12 - Informatii ecologice au fost modificate informatii.

SECTIUNEA 15 - INVENTARE CHIMICE au fost modificate informatii.

SECTIUNEA 15 - Informatii de reglementare au fost sterse informatii.

SECTIUNEA 15 - Informatii de reglementare au fost modificate informatji.

Data revizuirii: August 13, 2025

Textul complet al declaratiilor CLP H:
Asp. Tox. 1/H304; Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
Aquatic Acute 1/H400; Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Aquatic Chronic 1/H410; Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Aquatic Chronic 2/H411; Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Aquatic Chronic 4/H413; Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
Eye Dam. 1/H318; Provoaca leziuni oculare grave.
Repr. 1B/H360F; Poate dauna fertilitatii.
Skin Sens. 1/H317; Poate provoca o reactie alergica a pielii.
Skin Corr. 1C/H314; Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.

PRESCURTARI EVENTUAL FOLOSITE iN PREZENTUL DOCUMENT:

TLV - Valoarea limita de prag TWA - Media in functie de timp
concentratie pe termen scurt - Limita de expunere pe PEL - Limita permisibils de expunere
termen scurt

CVX - Chevron CAS - Chemical Abstract Service Number

NQ - necuantificabil

Intocmitd conform Regulamentului UE 1907/2006 modificat de Regulamentului (UE) 2020/878 de cétre
Chevron.

Informatiile din aceasta FDS se bazeaza pe cunostintele, informatiile si convingerea Chevron si a filialelor
sale de la data publicarii. Nu este o specificatie de calitate si nu se ofera nici o garantie, explicita sau
implicita. Nu ne asumam nici o responsabilitate sau raspundere pentru rezultatele utilizarii acestui
material. Informatiile prezentate aici se refera numai la produsul mentionat. Deoarece conditiile de
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utilizare sunt in afara controlului nostru, este responsabilitatea utilizatorului sa determine conditiile de
utilizare in siguranta a acestui produs si sa evalueze daca este adecvat pentru aplicatia sa. Utilizatorii ar
trebui sa caute indrumari suplimentare daca este necesar.

[ Fara anexa
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